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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr ZM.324.19.2020
Ekspertyz techniczna z sierpnia 2020 roku
Lokalna Inwentaryzacja wtasna

Wytyczne inwestora

2. Stan istniejgcy

Dach budynku gtéwnego jest dwuspadowy, symetryczny, potacie o spadku 35°, z wykuszem
okiennym na potaci od ogrodu. Dach kryty dachowkg karpiowkg. Na potaci od strony grodu
(potudniowo-zachodniej) stwierdzono luzno potozone dachéwki, przesuniecia dachéwek w kalenicy,
odspojenie zaprawy mocujgcej gasiory oraz nieuporzadkowany stan instalacji odgromowe;.

Dach wiezy nad klatkg schodowg jest czterospadowy, symetryczny o spadku ok. 60° z
wyptaszczeniem w dolnej czesci w kierunku rynien, dach kryty blachg stalowg gtadkg na rgbek. Czes¢
ptaska dachu (Sciety wierzchotek) kryta jest papg uktadang na deskach i zwienczona jest balustrada
stalowg mocowang do potaci. Do czesci ptaskiej wiezy zamontowany jest drewniany maszt z instalacjg
odgromowsa.

Stwierdzono znaczne zuzycie pokrycia z blachy z oznakami korozji , catkowite zuzycie pokrycia
papowego czesci ptaskiej i pochylenie drewnianego masztu (uszkodzona podstawa) z instalacjg
odgromowa.

Stwierdzono uszkodzenia kominéw murowanych (oznaczonych na rzucie K1 i K2.
3. Opis planowanych prac

w czesci potaci dachu gléwnego krytej dachéwka karpiéwka (potaé od ogrodu):
1. Ustawienie rusztowan (wysokos¢ okapu dachu 7,3m)

2. Demontaz rynien z gtonej potaci i wykusza

3. Demontaz drabinek $niegowych, instalacji odgromowej

4. Rozebranie starej dachowki i ggsiorow (95m2)
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5. Oczyszczenie dachowki (przyjeto15% dachowki do wymiany)

6. Demontaz tat i kontr tat (przyjeto 100 % tat i kontrtat do wymiany)

7. demontaz folii dachowej 100%

9. O ile zajdzie taka koniecznos¢, wyréwnanie podtoza pod membrane dachowg na grubosci muru
(usuniecie zawilgoconej cegty, przemurowanie i wyrdwnanie nawierzchni tynkiem.)

10. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢, wymiane zamoknietej czesci izolacji cieplnej z wetny mineralne;.
(przyjeto 25% do wymiany)

11. Wykonanie powierzchniowej impregnaciji konstrukcji dachowej przeciw korozji biologicznej oraz do
klasy NRO

12. Montaz fat i kontrtat (zaimpregnowanych) z utozeniem folii dachowej (membrany dachowe;j
paroprzepuszczalnej)

13. Utozenie dachowki (dachéwki z odzysku 85%), dachowki nowej(15%) i przetozenie ggsiorow

14. Wykonanie obrébek blacharskich okapu potaci, kominéw, wywiewek wentylacyjnych, obrébek na
$cianach szczytowych

15. Montaz zdemontowanych rynien

16. podtaczenie wszystkich pozostatych istniejgcych rynien dachu budynku do rur spustowych

Uwaga: wszystkie roboty nalezy wykonaé od strony potaci, bez demontazu obudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych w pomieszczeniach

w czesci dachu wiezy:

17.Ustawienie rusztowan (wysokos$¢ podstawy wiezy ok. 11,2 m nad terenem).

18. Demontaz masztu drewnianego, balustrad stalowych, pokrycia papowego i poszycia z desek w
czesci ptaskiej.(przyjeto 100% poszycia do wymiany), demontaz instalacji piorunochronnej

19. Demontaz pokrycia z blachy na rgbek z demontazem poszycia (przyjeto 100% poszycia do
wymiany) 50m2

20. Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukgji (krokwi), przyjeto do wymiany:

krokwie 8x16 - 30mb.

murtaty 15x15 - 8.5mb.

(wiezba niedostepna, iloSci przyjete orientacyjnie)

21. Demontaz obrdbek blacharskich i rynien (przyjeto 100% obrébek do wymiany)

22. Utozenie nowego poszycia z desek na czesci plaskiej (4m2)utozenie folii PE ,utozenie warstwy
spadkowej z klinow z wetny mineralnej twardej (4m2) i utozenie nowego pokrycia z papy
temozgrzewalnej na papie podktadowej (wymiar ptaszczyzny ~2x2m). Oczyszczenie i pomalowanie
istniejacego gzymsu drewnianego wokoét plaskiej czesci wiezy, kolor jasnopopielaty

23. Utozenie nowego poszycia z desek 50m2 i nowego pokrycia z blachy tytanowocynkowej
gr.0.7mm, na rgbek, na czesci stromej wiezy 50m2

24. Wykonanie nowych obrobek blacharskichz blachy tytanowocynkowej

25. Oczyszczenie i naprawa oryginalnych balustrad stalowych, (piaskowanie, zabezpieczenie
antykorozyjne, malowanie farbg chlorokauczukowg, matowg na czarno i ponowny montaz z
uszczelnieniem styku stupkéw stalowych z pofacia..

26. Ponowny montaz istniejgcych rynien z wtgczeniem do istniejgcej rury spustowe;.

Pozostala czesé dachu

27. Remont kominéw murowanych w czesci ptaskiej (oznaczonych na rysunku K1 i K2, polegajgcy na
- wymianie ceglanej czapy komina K1 na czape wykonang z cegty klinkierowej petnej na zaprawie
cementowej, kolor - jasnej cegty

Planuje sie wykonanie remontu calej instalacji odgromowej. Projekt remontu objety odrebnym
opracowaniem instalacyjnym) .

Planowany zakres obejmuje odtworzenie stanu istniejgcego z zastosowaniem materiatéw innych.
Zgodnie z art.3 p.8 Prawo Budowlane inwestycja kwalifikuje sie jako remont pokrycia dachu i jako
taki podlega zgtoszeniu zgodnie z art.30 Prawa Budowlanego.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego ,Plan Centrum”. Uchwata XXXVI111/965/2005. Obszar 60UM. Budynek jest chroniony
ustaleniami miejscowego Planu. Planowane prace remontowe nie zmieniajg ksztattu dachéw ani i nie
wprowadzajg zasadniczych zmian w materiatach zastosowanych na dachach.
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4. Projektowane rozwigzania materialowe

BUDYNEK GLOWNY

2.1. Drewno - laty

Stosowac¢ drewno sosnowe zgodne z Normg PN- EN 338: 2004” Drewno konstrukcyjne - klasy
wytrzymatosci’. Materiat powinien mie¢ oznakowanie CE oraz posiadac atest lub certyfikat

producenta.
Ponadto:

1. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20 %
2. Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze :

- w szerokosci : do + 3 mm lub do — Tmm

- w grubosci : do +1 lub do -1 mm

3. Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze :

dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci : + -1 mm
-w szerokosci : +2 lub - 1 mm

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

-w grubosci: + 2 mm lub — 1 mm
- w szerokosci : +2 lub -1 mm

Wymieniane elementy drewniane wiezby nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO oraz zaimpregnowaé

przeciw korozji biologiczne;.

2.2. Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna (membrana dachowa) - potaé¢ budynku

giébwnego

Powinna spetnia¢ ponizsze parametry:

Parametr Dane charakterystyczne Norma

Materiat Polipropylen -

Dlugosé 50 [m] (-0%) PN-EN 1848-2

Szerokosé 1,5 [m] (+1,5/-0,5%) PN-EN 1848-2

Prostoliniowos$é max. 30 [mm] na 10 [m] PN-EN 1848-2

Gramatura 115 (+/-20) [g/m2] PN-EN 1848-2

Reakcja na ogieh E-d2 PN-EN 13501-1+A1
o . . PN-EN 1928

Odpornos¢ na przesigkanie wody | W1 (metoda A)

Przenikanie pary wodnej —
parametr Sd

czyli dyfuzyjnie rwnowazna
grubosé

warstwy powietrza

0,015 (+ 0,02/-0,01) [m]

PN-EN ISO 12572
(zestaw C)

Wiasciwosci mechaniczne przy

rozcigganiu
wzdiuz: 230 (+60/-80) [N/50 mm] PN-EN 12311-1
. 135 (+60/-80) [N/50 mm]

w poprzek: o (PN-EN 13859-1

Wydtuzenie w kierunku 70 (+40/-30) [%] Zatgcznik A)
. 90 (+40/-30) [%]

wzdtuzym:

poprzecznym:

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie
wzdhuz:
w poprzek:

100 (+100/-50) [N]
110 (+100/-50) [N]

PN-EN 12310-1
(PN-EN 13859-1
Zatgcznik B)

Stabilno$¢ wymiaréw wzdtuz:
w poprzek:

(+1-3) [%]
(+/-1) [%]

PN-EN 1107-2

Np. Membrana dachowa ,Isover”,

Wysokoprzepuszczalna wiatroizolacyjna membrana dachowa




2.3. Obrobki blacharskie - pota¢ budynku gtéwnego

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN61/B-10245 i PN- 73/H-92122,
grubos$c¢ blachy 0,50- 0,55mm , obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — warstwa cynku réwna
(275g/m 2 ) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce.

WIEZA

2.4. Drewno konstrukcyjne

Stosowac¢ drewno sosnowe zgodne z Normg PN- EN 338: 2004” Drewno konstrukcyjne - klasy
wytrzymatosci’. Materiat powinien mie¢ oznakowanie CE oraz posiada¢ atest lub certyfikat
producenta.

Ponadto:

1. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %

- dla konstrukgcji chronionych przed zawilgoceniem — 20 %

2. Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze :

- w szerokosci : do + 3 mm lub do — 1mm

- w grubosci : do +1 lub do -1 mm

Wymieniane elementy drewniane wiezby nalezy zabezpieczyé do klasy NRO oraz zaimpregnowaé
przeciw korozji biologicznej.

2.5. Poszycie - potac¢ wiezy
Deski impregnowane gr.25mm i szerokosci maks. 15cm, zbezpieczone przeciw korozji biologicznej i
do stanu nierozprzestrzeniania ognia, NRO.

2.6. Papa termozgrzewalna podkiadowa - pota¢ ptaska wiezy
Rodzaj osnowy: tkanina szklana

Rodzaj posypki: drobnoziarnista

Rodzaj asfaltu, gietkosé papy: modyfikowany SBS, -5 °C

Wady widoczne: brak wad widocznych

Prostoliniowo$¢: <10 mm na 5 m dtugosci rolki

Grubosé: 4,0 mm £ 10%

Odpornos¢ na dzialanie ognia zewnetrznego: Broof (t1), NRO
Wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu:

2 kPa (metoda A) 10 kPa (metoda A)

Gietkos¢ w niskiej temperaturze: < -5°C.

Bez zawartosci azbestu ani sktadnikow smoty weglowe;.
Zgodnos$¢ z norma:

EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

(PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007

2.7. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - pota¢ ptaska wiezy
Dane techniczne:

Rodzaj osnowy: witdknina poliestrowa

Rodzaj posypki: gruboziarnista

Rodzaj asfaltu, gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -25 °C
Prostoliniowo$¢: < 10 mm na 5 m dtugosci rolki

Grubos¢: (5,3 £0,2) mm

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: = 100°C
Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: Broof (t1), NRO
Wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa (metoda A)
Trwatosé-odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej

temperaturze: (100 + 10) °C

Bez zawarto$ci azbestu ani sktadnikow smoty weglowe;.
Zgodnosé z norma:

EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)
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2.7.1 Kliny spadkowe zwelny minerainej
Reakcja na ogien A1

2.8. Blacha ptaska na rabek - pota¢ wiezy

Blacha tytanowo-cynkowa wytwarzana z cynku Z1 SHG, zgodnie z normg PN-EN 1179, o zawartosci
min. 99,995% Zn, do ktérego wprowadzany jest tytan w ilosci 0,06 — 0,2%, miedz w ilosci 0,08 — 1,0%
oraz aluminium w ilosci do 0,015%, Grubos¢ 0.65-0.7mm, blacha lakierowana lub malowana w
kolorze czerwieni ceglastej. (jak dach wiezy istniejacy)

Arkusze 1x2m.

2.9. Obrobki blacharskie
Jak blacha na potac

REMONT KOMINOW

2.10. Cegta na czapy kominowe

- Cegta petna mrozoodporna

- Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

- Nasigkliwos¢ nie wigksza niz 6 %

- Mrozoodpornosc - 25 cykli zamrazania i odmrazania

Uwaga: cegta w kolorze nawigzujgcym do istniejgcej dachowki

UWAGA:

Wszystkie stosowane materialy muszg mie¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéow lub systemoéw zabezpieczen innych niz
wymienione w opisie, pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametréw technicznych.
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