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Rura osłonowa typu DVK 50
w rejonie zbliżenia z linią kablową nN
i linią teletechniczną, po 0.5m w każdą
stronę od skrzyżowania

~
2
m

Uziom otokowy
taśma StZnt 30x4
na gł. 0.9÷1.0m

~
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0
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2m

Rura osłonowa typu DVK 50 w miejscu
skrzyżowania z rurą gazową, na długości
po 1.0m w każdą stronę od skrzyżowania

Taśmę uziomową należy ułożyć
pomiędzy rurą kanal. sanit. i rurą wodną
(w połowie odległości między nimi w rzucie)

Iglica odgromowa h=2.5m
materiał iglicy - Al,
profile podstawy - stal klasy V2A

Korekta lokalizacji przewodu
odprowadzającego względem
stanu zastanego

Skrzynka probiercza ze złączem
kontrolnym w gruncie

ZK1

ZK2
ZK3

ZK4

ZK5

ZK6

Zwód poziomy niski
DStZnt Ø8 na wspornikach
gąsiorowych

Zwód poziomy niski
DStZnt Ø8 na wspornikach
gąsiorowych

Połączenie zwodu z blachą
tytanowo-cynkową

Połączenie zwodu
z balustradą stalową

Połączenie zwodu
z balustradą stalową

Połączenie zwodu
z balustradą

Zwód poziomy niski DStZnt Ø8
na wspornikach do dachu płaskiego

Zwód poziomy niski
DStZnt Ø8 na wspornikach
dachówkowych

Iglica h=1.0m
na wsporniku gąsiorowym

Iglica kominowa
h=1.5m

Połączenie zwodu
z balustradą stalową

Iglica kominowa
h=1.5m

Przewód odprowadzający
DStZnt Ø8 w odgromowej
rurce osłonowej.
Odcinek w ziemi ułożyć
w rurze do gruntu

Połączenie zwodu z blachą
tytanowo-cynkową

Iglica DStZnt Ø8
h=0.7m ponad
szczyt komina

UWAGI:
1. Plan należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, pozostałymi rysunkami, zestawieniem
materiałów oraz projektem branży architektonicznej z października 2020 r. pt. "Remont pokrycia
południowo-zachodniej połaci dachu budynku głównego i pokrycia dachu wieży nad klatką
schodową w budynku I oddziału żłobków miejskich".
2. Na podstawie normy PN-EN 62305 określono IV poziom ochrony odgromowej budynku.
3. Na podeście wieży należy zainstalować iglicę odgromową wykonaną z aluminium, przykręcaną
do drewnianego podestu. Na kominach należy zainstalować iglice kominowe oraz na kalenicy
lukarny iglicę z uchwytem gąsiorowym. Na pozostałej połaci dachowej wykonać zwody poziome
niskie z drutu StZnt Ø8, mocowane na uchwytach o rodzaju zależnym od pokrycia - uchwyty
dachówkowe, gąsiorowe, do dachu płaskiego krytego papą. Uchwyty na dachu pokrytym papą
należy ustabilizować za pomoca kleju do papy.
4. Istniejący uziom otokowy należy odnaleźć wykonując ręczne wykopy kontrolne. Roboty ziemne
wykonywać wyłącznie ręcznie. Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach występowania
uzbrojenia terenu, tj.: sieci gazowej, wodnej, kanalizacji sanitarnej, linii kablowych nN i
teletechnicznej oraz ewentualnego innego uzbrojenia nie wykazanego na mapie geodezyjnej.
Ułożyć nową taśmę StZnt 30x4 i wyprowadzić przyspawane odcinki taśmy StZnt 30x4 w kierunku
złączy kontrolnych i do głównej szyny uziemiającej wewnątrz budynku oraz należy odtworzyć
istniejące połączenia do instalacji wewnętrznej, które zostaną stwierdzone po odsłonięciu uziomu.
Projektowany uziom należy połączyć z istniejącym uziomem budynku gospodarczego odcinkiem
taśmy StZnt 30x4 przez spawanie.
Wymagana jest rezystancja uziomu odgromowego nie większa niż Ra=10Ω.
W przypadku nie uzyskania wymaganej wartości rezystancji uziemienia uziom otokowy należy
uzupełnić uziomami pionowymi wbijanymi o długości 6m. Lokalizację dodatkowych uziomów
pionowych potwierdzić z projektantem.
5. Przewody odprowadzające należy wykonać za pomocą drutu StZnt Ø8 prowadzonego pod
tynkiem w rurce odgromowej Ø20/14mm w warstwie styropianu. Rurki należy zamocować za
pomocą dedykowanych uchwytów StZnt. Końcowe odcinki przewodów odprowadzających
prowadzone w gruncie należy ułożyć w rurach osłonowych ziemnych. Skrzynki probiercze
mieszczące zaciski kontrolne zainstalować w gruncie. Zastosować skrzynki probiercze wzmocnione
w miejscach możliwego zwiększonego obciążenia (skrzynki nr ZK4, ZK5, ZK6) oraz z tworzywa
sztucznego w pozostałych miejscach. Parametry skrzynek wskazano w opisie technicznym. Na
odcinku od złącza w skrzynce do uziomu należy ułożyć taśmę StZnt 30x4 na głębokości 0.9m.
6. Wszystkie miejsca połączeń śrubowych i spawanych należy zabezpieczyć przed korozją.
7. W instalacji należy zastosować osprzęt odgromowy spełniający wymagania norm wskazanych w
opisie technicznym, w szczególności rurki izolacyjne przeznaczone do instalacji odgromowej
powinny charakteryzować się napięciową wytrzymałością udarową 100kV 1.2/50μs.
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