PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa szczytu szczytu wiezy budunku | Oddziatu- pokrycie, maszt -czesciowy remont zewnetrznego
urzadzenia piorunochronnego (LPS)

ADRES INWESTYCJI :  44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 10, dziatka nr 49, obr. Stare Miasto

INWESTOR : ZLOBKI MIEJSKIE

ADRES INWESTORA @ 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 71

BRANZA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 23 pazdziernik 2021

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt

Poziom cen :

NARZUTY

Narzuty kosztorysu
Narzuty wspélne dziatow

Warto$c¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Zewnetrzne urzadzenie piorunochronne
1.1|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej z preta ocynkowanego o $red-|szt.
0615-04 z.0. |nicy 18 mm na dachu lub dymniku stromym - roboty w budowli na wysokosci 12-
9901-12 24 m.-analogia.
analogia Iglica odgromowa AL H=2.5m przykr.cana do podestu wie.y, np. nr ref. 123 425
DEHN wyposazona w
nastepujacy osprzet:
- zacisk .rubowy AL (2 szt.) do po..czenia DStZnt .8 z iglic., np. nr ref. 223 040
DEHN
- uchwyt nr ref. 123 043 DEHN (4 szt.) z wkr.tami do drewna (2 szt. na uchwyt)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2|KNR-W 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
0607-03 z.0. |cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $rednicy do 10 mm - roboty w
9901-6 budowli o wysokosci 12-24 m - analohgia
analogia Uzupetnienie instalacji odgromowej do istniejniejacej wraz z montazem ztaczy -
przyjeto 10 mb
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.3|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej po wykonanym remoncie wraz z szt.
1304-03 wykonaniem metryki urzgdzenia piorunochronnego - analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2 Demontaz instalacji
2.1/KNNR 9 Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej-analogia |m
0601-05 Demontaz czesciowy instalacji odgromowej przy maszcie i szczycie wiezy -
przyjeto 10 mb
10 m 10,000
RAZEM 10,000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 13939 Uzytkownik: Zbigniew Noworyta
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1|Zewnetrzne urzgdzenie pioru- 0,00
nochronne
2|Demontaz instalacji 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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