Przedmiar roboét

Wymiana wpustu,Uszczelnienie pokrycia i muru okalajacego dach bylego tarasu, naprawa kominéw
wysokich, likwidacja wentylatora z pracami towarzyszacymi komina kuchennego - DACH NISKI w IV
Oddziale

Data: 2021-10-23
Budowa: (blachy, fgczenia i mocowania); wymiana rury spustowej na rure o wiekszej srednicy (jezeli to mozliwe); )
Obiekt: budynek ztobka - Oddziat 4
Zamawiajgcy: Ztobki Miejskie, ul. Kozielska 71, 44-121 Gliwice
Jednostka opracowujgca kosztorys:
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Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t \ llos¢é \Krot.\Jedn.
1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Naprawa komina wentylacyjnego w IV Oddziale
1 KNR 401/726/1 (1)
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Ill - na kominie- przyjeto 25 %
((0,7+0,55)*2*4,2+0,7%0,55)*0,25 = 2,721250
2,721 2,721 m2
2 Nr STWIiOR: SST4
ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, preparatem Atlas Uni Grunt 2,721 m2
3 Nr STWiOR: SST4
KNR 202/1505/11
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg
(0,7+0,55)*2*4,2+0,7*0,55 = 10,885000

10,885/ 10,885 m2

4 Kalkulacja indywidualna
Demontaz istniejgcego wentylatora dachowego i montaz na kominie z kuchni wywietrzaka dachowego wraz z podsatwg dachowg 1 kpl

2 kominy ponad tarsem

5 KNR 401/726/1 (1)

Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill - na kominach- przyjeto 25 %

1 (1,65+2*0,45)*1,45*0,25 = 0,924375
2 (0,95+2*0,45)*1,45*0,25 = 0,670625
3 (0,95+2*0,45)*1,45*0,25 = 0,670625
4 (1,65+2*0,45)*1,45*0,25 = 0,924375

3,190 3,190 m2

6 Nr STWiOR: SST4
ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, preparatem Atlas Uni Grunt 3,19 m2

7 Nr STWiOR: SST4
KNR 202/1505/11
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg

1 (1,65+270,45)*1,45 = 3,697500
2 (0,95+270,45)*1,45 = 2,682500
3 (0,95+270,45)*1,45 = 2,682500
4 (1,65+270,45)*1,45 = 3,697500

12,760] 12,760 m2

8 KNR 202/602/1

Wykonanie zabezpieczenie nakryw kominéw - ilzolacja powtokowa wykonywana na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa

1 (1,65+0,1)*(0,45+0,1) = 0,962500

2 (0,95+0,1)*(0,45+0,1) = 0,577500

3 (0,95+0,1)*(0,45+0,1) = 0,577500

4 (1,65+0,1)*(0,45+0,1) = 0,962500

3,080; 3,080 m2

9 KNR 202/602/2

jw. lecz , dodatek za nastepng warstwe 3,08 m2
3 Naprawa nieszczelnych miejsc pokrycia papowego dachu niskiego - taras
10 KNRW 202/504/1

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, 1-warstwowe.(nalezy zastosowac pape termozgrzewalng na osnowie widkniny
poliestrowej, asfalt modyfikowany elastomerem SBS. grubos$¢ 5,2 mm.)

18,75*6,0 = 112,500000

112,500| 112,500 m2

11 KNNR 8/211/8
Wopust dachowy: oczyszczenie i wymiana ( w tym kosz siatkowy), uszczelnienie-analogia 2 kpl

12 KNRW 202/504/3
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng o parametrach jw., obrébki z papy nawierzchniowej, z zamocowaniem listwy systemowej
i uszczelnieniem listwy kitem trwaleplastycznym oraz klinem systemowym
murki 18,55*(0,8+0,4)+6,0*(0,8+0,4)
1,7*(0,5+0,25+0,5+0,2)

29,460000
2,465000
31,925 31,925 m2

13 KNRW 202/504/3
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng o parametrach jw., obrébki z papy nawierzchniowej, z zamocowaniem listwy systemowe;j
i uszczelnieniem listwy kitem trwaleplastycznym oraz klinem systemowym - kominy

1 (1,65+2%0,45)*0,8 = 2,040000

2 (0,95+2%0,45)*0,8 = 1,480000

3 (0,95+2%0,45)*0,8 = 1,480000

4 (1,65+2%0,45)*0,8 = 2,040000

7,040| 7,040 m2
14 KNR 401/533/2

Wymiana obrébek blacharskich, blacha tytanowo-cynkowa

nakrywa ogniomuru 18,55*0,6+6,0%0,6 = 14,730000

pasy katowe-kominy 7,04/0,4%0,2 = 3,520000

pasy katowe-ogniomuru 18,55*0,3*2+6,0*0,3 = 12,930000
1,7%0,3*2 = 1,020000

32,200, 32,200 m2
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45453000-7

Naprawa komina wentylacyjnego w IV Oddziale

kominy ponad tarsem

WIN| =

Naprawa nieszczelnych miejsc pokrycia papowego dachu niskiego - taras
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Tabela elementow scalonych
Narzuty: Zysk
Nazwa elementu Wartosc¢ z
narzutami

Naprawa komina wentylacyjnego w IV Oddziale

kominy ponad tarsem

Naprawa nieszczelnych miejsc pokrycia papowego dachu niskiego - taras

1
2
3
S

uma elementéw kosztorysu

Wartos¢ kosztorysu:




