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1. Rodzaj i temat opracowania

Tematem niniejszego Projektu Wykonawczego jest zewnetrzne urzadzenie piorunochronne - LPS
(instalacja odgromowa) w budynku | Oddziatu Ztobkéw Miejskich, zlokalizowanym w Gliwicach przy ul.
Berbeckiego 10, dziatka nr 49, obreb Stare Miasto.

Planowany zakres robét obejmuje odtworzenie stanu istniejgcego z zastosowaniem materiatow innych
niz uzyto w stanie pierwotnym. Zgodnie z art. 3 p. 8 Prawa Budowlanego inwestycja kwalifikuje sie jako
remont instalacji odgromowej i podlega zgtoszeniu zgodnie z art. 30 Prawa Budowlanego.

Kod CPV: 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;.

Niniejszy projekt LPS nalezy rozpatrywac tacznie z projektem branzy architektonicznej z pazdziernika
2020 r. pt. "Remont pokrycia potudniowo-zachodniej potaci dachu budynku gtéwnego i pokrycia dachu wiezy

nad klatkg schodowg w budynku | oddziatu Ztobkdw miejskich" autorstwa mgr inz. arch. Ryszarda Bieleckiego.

2. Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace zatozenia:
- podkfady architektoniczno-budowlane
- uzgodnienia i wytyczne Inwestora
- aktualne przepisy i normy
- inwentaryzacje budowlang
- wizje lokalng i dokumentacje fotograficzng
- Protokdt Badan Urzadzenia Piorunochronnego nr 06/10/2015 z dnia 26.10.2015 .

3. Zewnetrzne urzadzenie piorunochronne

Na podstawie warunkéw normy PN-EN 62305 okreslono IV poziom ochrony odgromowej. Szczegoty
zainstalowania zwodéw i prowadzenia uziomu przedstawiono na rysunku nr 1 - rzut dachu. Lokalizacje
budynku wskazano na rysunku nr 3 - mapa orientacyjna.

Przytoczone w projekcie nazwy producentdéw i nazwy wyrobow sg wskazaniem standardu lub tez
odniesieniami do systeméw niezbednymi do dokonania wycen prac budowlanych i instalacyjnych, dopuszcza
sie zastosowanie innych materiatdbw, elementow i urzadzen niz te wskazane w dokumentacji, o

udokumentowanych nie gorszych parametrach technicznych.
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Opis techniczny nalezy rozpatrywaC facznie z czescig rysunkowag projektu oraz zestawieniem

materiatdw i zwigzanym przedmiarem robot.

Stan istniejacy

Stan techniczny zwoddw i przewoddw odprowadzajacych okre$la sie jako niezadawalajacy, ze
wzgledu na przerwang ciggto$¢ drutu, brak zamocowania do dachéw i Scian, znaczng korozje oraz lokalne
nieodtwarzalne uszkodzenie instalacji. Ze wzgledu na niedostepno$¢ uziomu nie jest mozliwe sprawdzenie
jego stanu technicznego, tj. prawdopodobnych uszkodzen korozyjnych i przerwanej ciggtosci tasmy, ponadto
nie jest mozliwa naprawa fragmentéw uziomu. W Protokole Badan Urzadzenia Piorunochronnego z dnia 26.10
2015 r. dla budynku wykazano koniecznos¢ naprawienia uziomu ze wzgledu na niedotrzymanie wymaganych
warto$ci rezystancji uziemienia. Wobec powyzszych warunkéw przyjeto konieczno$¢ wykonania nowego
uziemienia oraz zastgpienie istniejacych zwoddéw i przewodow odprowadzajacych wraz z osprzgtem
towarzyszacym (skrzynki probiercze, ztacza, wsporniki), zaprojektowanych tak, by spetniaty wymagania norm
PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561.

Majac na uwadze bezpieczenstwo porazeniowe oraz wzgledy estetyczne zaprojektowano
prowadzenie przewoddéw odprowadzajgcych na elewacjach w sposéb ukryty, tj. w atestowanych rurkach
izolacyjnych odgromowych pod tynkiem, za$ skrzynki probiercze nalezy zabudowa¢ w gruncie, zastepujac
odstoniete ztacza kontrolne. Nie ulega zmianie iloS¢ szeSciu przewoddw odprowadzajacych. Lokalizacje
przewodu odprowadzajacego na elewacji pdtnocno-zachodniej (przybuddwka) nalezy skorygowaé, fj.
przesungC o ok. 4.5m w kierunku zachodnim, by unikng¢ naruszenia zdobionej elewaciji oraz unikng¢ zblizenia

do oprawy o$wietleniowe;.

Zwody
Na podeScie wiezy nalezy zainstalowac iglice odgromowg wykonang z aluminium, przykrecang do
drewnianego podestu za pomocg deskowania na ramie drewnianej wedtug projektu branzy architektoniczne;.
Parametry iglicy instalowanej na wiezy:
- wysokos¢ catkowita: h=2.5m
- maksymalne obcigzenie wiatrem: 188 km/h
- materiat iglicy: aluminium
- materiat profili podstawy: stal nierdzewna klasy V2A

- masa: 2.82 kg.
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Mocowanie podstawy iglicy odbywa sie przez wsporniki dystansujace (4 szt.) ze stali V2A taczone
Srubami z krzyzakiem podstawy, ktére nastepnie nalezy przykreci¢ wkretami do deskowania na podescie
wiezy - wedtug rysunku nr 2.

Od iglicy nalezy wyprowadzi¢ poprzez ztacza Srubowe dwa przewody odprowadzajace DStZnt &8 do
zwodow na dalszej potaci. Na dachu wiezy nalezy wykona¢ potaczenia zwodéw z blachg tytanowo-cynkowg
wedtug planu na rys. nr 1.

Na kominach nalezy zainstalowac iglice kominowe o wysokosci catkowitej h=1.5m, ktére bedq
wystawac¢ ponad krawedz kominéw na wysoko$¢ 1.0m. Nalezy zastosowac iglice lekkie, wykonane ze stopu
AIMgSi @16, o przekroju pozwalajgcym na wygiecie w celu dostosowania do profili kominéw. Iglice nalezy
zamocowac za pomocg dwdch wspornikéw o matej wysokosci prowadzenia zwodu.

Na kalenicy lukarny nalezy zainstalowa¢ iglice AL @10 o wysokosci h=1.0m z dedykowanym
uchwytem gasiorowym.

Na pozostatej potaci dachowej wykona¢ zwody poziome niskie z drutu StZnt @8, mocowane na
uchwytach o rodzaju zaleznym od pokrycia. Nalezy zastosowa¢ uchwyty dachowkowe, gasiorowe oraz do
dachu pfaskiego krytego papa. Uchwyty na dachu pokrytym papg nalezy ustabilizowa¢ za pomoca kleju do
papy.

Nalezy wykona¢ potgczenia zwodow z nastepujacymi elementami: balustradami na pode$cie wiezy i

na dachu przybuddwki, blachami pokry¢ dachowych, okuciami kominéw - wedtug planu na rysunku nr 1.

Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace nalezy wykonac¢ za pomocq drutu StZnt & 8 prowadzonego pod tynkiem
w rurce odgromowej &20/14mm w warstwie styropianu. Rurki nalezy zamocowa¢ za pomocg dedykowanych
uchwytow StZnt, przykreconych kotkami w trwaty sposaéb.

Wymagane sg nastepujace parametry drutu odgromowego DStZnt
- ocynkowanie ogniowe o $redniej grubosci powtoki Zn = 50um (pokrycie min. 350 g/m2)

- $rednica @8 mm
- wykonanie zgodnie w z wymaganiami normy PN-EN 62561-2.

Koricowe odcinki przewodéw odprowadzajgcych prowadzone w gruncie nalezy utozy¢ w rurach
ostonowych przeznaczonych do uktadania w ziemi (np. typu DVK 50). Skrzynki probiercze mieszczace zaciski
kontrolne nalezy zainstalowa¢ w gruncie. Zastosowa¢ skrzynki probiercze wzmocnione w miejscach
mozliwego zwigkszonego obcigzenia (skrzynki nr ZK4, ZKS5, ZK6 - ze wzgledu na mozliwy ruch pojazdow

mechanicznych) oraz standardowej wytrzymatoSci z tworzywa sztucznego w pozostatych miejscach. Na

Str.4/7



Projekt Wykonawczy
Remont zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego (LPS) budynku | Oddziatu Ztobkéw Migjskich
44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 10, dziatka nr 49, obr. Stare Miasto
Opis techniczny

odcinku od ztacza w skrzynce do uziomu nalezy utozy¢ tasme StZnt 30x4 na gteboko$ci 0.9m. Skrzynki
probiercze nalezy zainstalowa¢ w odlegtosci od ok. 0.5m do 1.5m od Sciany budynku zmierzonej na poziomie
gruntu, przy czym nalezy unika¢ miejsc na $ciezkach pieszych.
Skrzynki probiercze powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:
a) wersja o0 budowie wzmocnionej
- maksymalne dopuszczalne obcigzenie: 40 kg/cm?
- materiat ztacze probierczego: stal nierdzewna V2A
- przekrdj przytaczanych przewodéw: drut @ 7-10, taSma szerokos$¢ 30, 40 mm
- przyktadowe wymiary: 300 x 220 mm, gt. 120 mm
W projekcie zaleca sig zastosowanie skrzynek wzmocnionych wykonanych z zeliwa szarego.
b) wersja 0 budowie standardowe;j
- maksymalne dopuszczalne obcigzenie: 15 kg/cm?
- materiat ztacze probierczego: stal nierdzewna V2A
- przekrdj przytaczanych przewodéw: drut @7-10, taSma szeroko$¢ 30, 40 mm

- przyktadowe wymiary: 197 x 197 mm, gt. 204 mm.

Uziom

Istniejacy uziom nalezy odnalez¢ wykonujac reczne wykopy kontrolne. Roboty ziemne wykonywac
wytacznie recznie. Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach wystepowania uzbrojenia terenu, tj.:
sieci gazowej, wodnej, kanalizacji sanitarnej, linii kablowych nN, linii kablowej teletechnicznej oraz
ewentualnego innego uzbrojenia nie wykazanego na mapie geodezyjne;j.

Utozy¢ nowg tasme StZnt 30x4 na gtebokosci 0.9+1.0m, wyprowadzi¢ przyspawane odcinki tasmy
StZnt 30x4 w kierunku ztgczy kontrolnych i do gtownej szyny uziemiajacej wewnatrz budynku oraz nalezy
odtworzy¢ istniejace potaczenia do instalacji wewnetrznej, ktére zostang stwierdzone po odstonigciu uziomu.
Projektowany uziom nalezy potaczy¢ z istniejgcym uziomem budynku gospodarczego odcinkiem tasmy StZnt
30x4 przez spawanie.

Wymagane sg nastepujace parametry stalowej tasmy odgromowej StZnt:
- wymiary 40x3 mm (przekroj 120mm?)
- ocynkowanie ogniowe o $redniej grubosci powtoki Zn = 70um (pokrycie min. 500 g/m2)
- wykonanie zgodnie w z wymaganiami normy PN-EN 62561-2.

Od strony potnocno-wschodniej nalezy w rejonie kanalizacji i wodociggu utozy¢ tasme uziomowq

pomiedzy rurami kanalizacyjng i wodng w potowie odlegtosci pomigdzy nimi w rzucie. W miejscu skrzyzowania
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Z rurg gazowq nalezy taSme uziomowa utozy¢ w rurze ostonowej przeznaczonej do uktadania w gruncie (np.
typu DVK 50) na odcinku po 1.0m w kazdg strone od skrzyzowania.

Od strony pdtnocno-zachodniej w miejscu skrzyzowania z liniami kablowymi elektroenergetyczng nN i
teletechniczng nalezy tasSme uziomowg utozy¢ w rurze ostonowej przeznaczonej do uktadania w gruncie (np.
typu DVK 50) na odcinku po 0.5m w kazdg strong od skrzyzowania z kazda z linii.

Wymagana jest rezystancja uziomu odgromowego nie wigksza niz Ra=10Q.

W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia uziom otokowy nalezy
uzupetié¢ uziomami pionowymi wbijanymi o dtugosci 6m kazdy, wykonanymi ze stali ocynkowanej ogniowo
StZnt o gruboSci powtoki Zn = 55um, wyposazonymi w zaciski do przytaczenia taSmy StZnt 30x4. Lokalizacje i

ilos¢ ewentualnych dodatkowych uziomdw pionowych nalezy potwierdzi¢ z projektantem.

Uwagi instalacyjne

Wszystkie miejsca potaczen skrecanych i spawanych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, za pomocq
bezkwasowej wazeliny technicznej wysokotopliwej, lakieru asfaltowego, tasmy Denso, w zaleznosci od
rodzaju i lokalizacji ztacza.

W instalacji nalezy zastosowa¢ materiaty i osprzet odgromowy spetniajgce wymagania norm
wskazanych w p. 6 opisu, w szczegolno$ci rurki izolacyjne przeznaczone do instalacji odgromowej powinny
charakteryzowac sie napieciowg wytrzymatoscia udarowa 100 kV (1.2/50 ps).

Przed dokonaniem zaméwien handlowych i przystapieniem do robét nalezy dokonac wizji w obiekcie,
potwierdzi¢ aktualny stan elewacji i dachu budynku oraz potwierdzi¢ obmiar materiatow.

Istniejagce zwody, przewody odprowadzajace, uziom zwigzany z budynkiem Ztobka nalezy
zdemontowa¢. Dla zdemontowanych materiatéw i osprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ o$wiadczenie
ze spisem zdemontowanych materiatow i dokument potwierdzajacy ich utylizacje. Sposdb rozliczenia

materiatdw zdemontowanych nalezy okre$li¢ w umowie pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

Naprawa nawierzchni terenu i elewaciji

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy odtworzy¢ wszystkie nawierzchnie w terenie, ktére zostaty
uszkodzone lub rozebrane, w szczegolno$ci takie jak: kostki brukowe, trawnik, ptyty chodnikowe.

Po zakoriczeniu robdt elektrycznych i pomiarowym potwierdzeniu wymaganych parametrow instalaci
piorunochronnej nalezy naprawi¢ uszkodzone lub rozebrane elewacje, w szczegolno$ci ocieplenie
styropianowe, tynki, wymalowania, cokét z ptytek klinkierowych. Nalezy odtworzy¢ oryginalng kolorystyke

tynkdw, powtok malarskich i innych usunietych lub zniszczonych.
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4. Zwigzane akty prawne, normy i przepisy

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, posiadajgce stosowne deklaracje. Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z
aktualnymi normami i przepisami, w szczegolnosci z nizej wymienionymi:

- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991, z pdzniejszymi zmianami - tekst jednolity obw.
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27.01.2016 (Dz. U. z dnia 17.02.2016, poz. 191)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ne 305/2011 z 9.03.2011 ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG

oraz nastepujgcymi normami:

- PN-EN 62305-1: 2011, PN-EN 62305-2: 2012E, PN-EN 62305-3: 2011 - Ochrona odgromowa.

- PN-EN 62561 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC).

- PN-HD 60364, PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (norma wieloarkuszowa), w szczegdlnosci:

- PN-IEC 60364-4-443. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-HD 60364-4-41. Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano montazowych — czes¢ D, zeszyt 1 i 2: Instalacje elektryczne”, wyd. Instytut Techniki Budowlanej
oraz zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

Nalezy dokona¢ pomiardw i préb instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6 ,Instalacje

elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”, potwierdzonych protokotami.
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