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Iglica h=1.0m

na wsporniku gasiorowym

UWAGI:

1. Plan nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym, pozostatymi rysunkami, zestawieniem
materiatow oraz projektem branzy architektonicznej z pazdziernika 2020 r. pt. "Remont pokrycia
potudniowo-zachodniej potaci dachu budynku gtéwnego i pokrycia dachu wiezy nad klatkg

magr inz. Zbigniew Stawecki
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7K3 / 5 l schodowg w budynku | oddziatu ztobkéw miejskich".
S S 2. Na podstawie normy PN-EN 62305 okreslono IV poziom ochrony odgromowej budynku.
w4 |\ - l /S ZK2 | 3. Na podescie wiezy nalezy zainstalowac iglice odgromowa, wykonang, z aluminium, przykrecang
‘r ‘ [ J@_l do drewnianego podestu. Na kominach nalezy zainstalowa¢ iglice kominowe oraz na kalenicy
i —@ L T o | lukarny iglice z uchwytem gasiorowym. Na pozostatej potaci dachowej wykona¢ zwody poziome
} } } } } } obrGbki_blocharskie } } | niskie z drutu StZnt @8, mocowane na uchwytach o rodzaju zaleznym od pokrycia - uchwyty
} } } } } } } } dachéwkowe, gasiorowe, do dachu plaskiego krytego papa. Uchwyty na dachu pokrytym papg
Lo I ] bl | nalezy ustabilizowa¢ za pomoca kleju do papy.
| | | ‘ B | R | 4. Istniejacy uziom otokowy nalezy odnalezé wykonujgc reczne wykopy kontrolne. Roboty ziemne
} | | } } | Zwéd poziomy niski } } | wykonywaé¢ wytacznie recznie. Nalezy zgchowaé §zczegc’>[na_ gstrozqoéé w mi§j§cach wystepowania}
| } } | | } DS{Znt @8 na wspomikach BN | uzbrojenia terenu, .. sieci gazowej, wodnej, kanalizacji sanitarnej, linii kablowych nN i
} } ! \ dachéwkowych \ } teletechnicznej oraz ewentualnego innego uzbrojenia nie wykazanego na mapie geodezyjnej.
L N | Ulozy¢ nowg tasme StZnt 30x4 i wyprowadzi¢ przyspawane odcinki tasmy StZnt 30x4 w kierunku
} } MP Zwdd poziomy niski 3‘» } } | zlaczy kontrolnych i do gtéwnej szyny uziemiajacej wewnatrz budynku oraz nalezy odtworzy¢
Lo DStZnt &8 na wspomikach komink wentylacyine N | istniejace potaczenia do instalacji wewnetrznej, ktore zostang stwierdzone po odstonieciu uziomu.
AN gasiorowych R | Projektowany uziom nalezy polaczy¢ z istnigjacym uziomem budynku gospodarczego odcinkiem
Lo Lo tasmy StZnt 30x4 przez spawanie.
} } [® } } | Wymagana jest rezystancja uziomu odgromowego nie wieksza niz Ra=10Q.
} } i : [O] glica kominowa } } | W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia uziom otokowy nalezy
bl h=1.5m AN h=1.5m [ I | L1o0c™ | uzupetni¢ uziomami pionowymi whbijanymi o diugosci 6m. Lokalizacje dodatkowych uzioméw
]! | : X pionowych potwierdzi¢ z projektantem.
1 oo 1 I 5. Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ za pomoca drutu StZnt @8 prowadzonego pod
} | ce e o s / } } | tynkiem w rurce odgromowej @20/14mm w warstwie styropianu. Rurki nalezy zamocowa¢ za
| | i Zwoéd poziomy niski R | pomocg dedykowanych uchwytéw StZnt. Koricowe odcinki przewodéw odprowadzajacych
| —] DStZnt @8 na wspomnikach Lo | prgwadzone W gruncie nalezy utozy¢ w rurach os’fonowychl Z|emny<?h. S.krzynk| prob|elrcze
} o st OO ———  gasiorowych } } | mieszczace zaciski kontrolne zainstalowaé w gruncie. Zastosowac¢ skrzynki probiercze wzmocnione
| \ Lo w miejscach mozliwego zwigkszonego obcigzenia (skrzynki nr ZK4, ZK5, ZKB) oraz z tworzywa
f } } } | sztucznego w pozostatych miejscach. Parametry skrzynek wskazano w opisie technicznym. Na
| . | odcinku od ztacza w skrzynce do uziomu nalezy utozy¢ tasme StZnt 30x4 na gtebokosci 0.9m.
} } } } | 6. Wszystkie miejsca potaczen Srubowych i spawanych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
} | 34=b 34L } } 7. W instalacji nalezy zastosowac osprzet odgromowy spetniajacy wymagania norm wskazanych w
| r Lo I opisie technicznym, w szczegdlnoSci rurki izolacyjne przeznaczone do instalacji odgromowe;
} i o o iz i i | powinny charakteryzowac si¢ napieciowa wytrzymatoscig udarowa 100kV 1.2/50ps.
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