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1.0. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji w zamierzeniu inwestycyjnym p.t.

.Remont pokrycia potudniowo-zachodniej pofaci dachu budynku gtéwnego i pokrycia dachu wiezy nad
klatka schodowg - w budynku | Oddziatu Ztobkéw Miejskich". Zakres objmuje pota¢ tylng (od ogrodu)
dachu budynku gtéwnego.

Adres: 44-100 Gliwice ul. Berbeckiego 10”

Koniecznos$é wykonania przedmiotowych prac budowlanych wynika ze ztego stanu technicznego
potaci krytej dachéwkg - ktéry moze spowodowaé zalania pomieszczen uzytkowego poddasza,
Znacznego zniszczenia pokrycia wiezy, zwiekszajacego sie pochylenia masztu drewnianego z
instalacjg piorunochronng w obrebie ptaskiej potaci wiezy i koniecznosci wykonania remontu catej
instalacji odgromowej (projekt remontu objety odrebnym opracowaniem instalacyjnym) .

1.2. Podstawa opracowania
- Umowa nr ZM.324.19.2020

- projekt budowlano-wykonawczy do zgtoszenia robét -,, REMONT POKRYCIA POLUDNIOWO-
ZACHODNIEJ POLACI DACHU BUDYNKU GLOWNEGO | POKRYCIA DACHU WIEZY NAD
KLATKA SCHODOWA "

Adres: 44-100 Gliwice ul. Berbeckiego 10”

- Katalog pt, Wspdlny Stownik Zamowien”
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

a. Potac¢ dachu budynku gtéwnego od strony ogrodu, potudniowo-zachodnia

Planuje sie wykonanie remontu potaci dachowej dachu stromego o konstrukcji drewnianej, krytego
dachowkg karpidwka, z wykorzystaniem istniejgcej dachowki, wymiang tat i kontrtat, wymiang
membrany dachowej, wymiang obrobek blacharskich wszystkich elementéw dachowych na
przedmiotowej potaci. W przypadku stwierdzenia zamoknietej izolacji cieplnej - wymiane zamokniete;j
czesci.

b. Dach wiezy

Planuje sie wymiane poszycia dachu wiezy, wykonanie nowego pokrycia z blachy tytanowo cynkowej
grubosco 0,7mm na rgbek, wymiane obrdbek blacharskich na obrobki z takiej samej blachy, remont
balustrad, remont czeéci ptaskiej wiezy, wymiane istniejgcego drewnianego masztu na maszt
aluminiowy.



c. Remont kominéw
Planuje sie wykonanie remontu kominéw murowanych w czesci ptaskiej - potudniowej

W ramach przesiewziecia planuje sie rowniez wykonanie remontu instalacji odgromowej dachu, w tym
wymiane istniejacego masztu drewnianego na maszt aluminiowy (wg odrebnego opracowania)

2.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

2.1. Warunki ogélne wykonania robét

Teren prac remontowych jest tatwo dostepny, w gestii Inwestora. Miejsce dla zaplecza
Wykonawcy w bezposrednim sgsiedztwie robdt winien wskazaé Inwestor. Dowéz i transport
reczny materiatdw przewidzianych w projekcie do wykonania remontu jest mozliwy.
Wymagane jest wywieszenie odpowiednich tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

Wykonawca prac budowlanych bedzie miat mozliwo$é podtgczenia sie do istniejgcych instalacii,
elektrycznej i wodnej- w miejscu wskazanym przez administratora budynku.

Rozliczenie za pobdr energii i wody Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

2.2. Informacje o miejscu remontu

- zabezpieczenie terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy. Postawienie obiektéw

kubaturowych zaplecza biurowo-socjalnego na okres remontu, lub uzgodnienie z Inwestorem

zajecia, wzglednie uzytkowania pomieszczen istniejgcych, bedgcych w zasiegu remontowanego

obiektu - nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji powierzonego zadania winien przedstawi¢
Inwestorowi swoje potrzeby takie jak:

- pomieszczenie do sktadowanie materiatu,

- pomieszczenie socjalne dla zatrudnionych pracownikéw, kantor dla mistrza.

- mozliwo$¢ Kkorzystania z WC, lub wskazanie miejsca na postawienie WC

3. WSPOLNE WYMAGANIA

a) obowiagzki Inwestora

Inwestor przekazuje Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do remontu w catosci lub w
takich fragmentach, ktére sg niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem
realizacji.

Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwdch egzemplarzach dokumentacje projektowg

b) Obowiazki Wykonawcy:

- Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za utrzymanie miejsca remontu w zadawalajgcym
stanie i porzgdku od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robot
pomieszczenia remontowane i ich otoczenie powinny byé uprzgtane z nadmiaru zbednego
materiatu i zanieczyszczen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo pracownikow, zatrudnionych przy remoncie.

- Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony $rodowiska na terenie remontu i poza jego
obrebem. Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
-zanieczyszczeniem $ciekow wodnych i gleby, pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami

-zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

-mozliwoscig powstania pozaru

- przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyC istniejgce instalacje przed
ich uszkodzeniem.

- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonywane roboty, przygotowane do
remontu, materialy oraz sprzet, w okresie od przyjecia terenu remontu do czasu koncowego
odbioru robot.

- Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatne;j.



- Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

c) Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw budowy

-dziennika budowy

- ksiegi obmiaréw

-dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych

-certyfikatéw i aprobat technicznych deklaracji zgodnosci wbudowanych elementéw budowlanych
-dokumentéw pomiaru cech geometrycznych

-protokotéw odbioru robét

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawce i Inwestora .

Dziennik Budowy jest to zeszyt opatrzony pieczecig Inwestora z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robédt, przekazywania poleceh i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inwestorem i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny byé dokonywane na biezgco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby
dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska , stanowiska stuzbowego oraz nazwy
instytucji ktorg reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje rowniez :

-przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

-osobom wchodzgcym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robo6t budowlanych.

Prowadzenie dziennika nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot.
Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do wzajemnych rozliczen
finansowych.

Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.

c) Materiatly

Wszystkie uzyte do wykonania robdt materiaty powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg wyrobu, lub aprobatg techniczng. Producent wyrobdw sktada takg deklaracje
na swojg odpowiedzialnos¢ .

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materialtdbw w sposéb
zapewniajgcy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnosé do robdt.

Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogéw
bezpieczenhstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek. Szczegdlne zasady
obowigzujg do sktadowania przechowywania cementu, gipsu, wapna, bitumoéw, materiatow
chemicznych i paliw.

Materiaty ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana, lub co do ktérych zachodzi watpliwo$é
pod wzgledem jakosci, powinny byé sktadowane oddzielnie .Dostawy tych materiatéw nalezy
przerwac.

Nalezy zastosowa¢ materialy wyszczegdlnione w projekcie technicznym, a ewentualne zmiany
materiatdw mozna dokona¢ po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

d) Sprzet i maszyny

Dobér sprzetu i maszyn do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowac jakos¢ robdt okreslong w dokumentacji projektowej, PN, warunkach technicznych i
ST. Dobdr sprzetu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

e) Transport

Dobdr srodkéw transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestorowi..

Szczego6lng uwage nalezy zwr6cicé na dobor srodkéw transportu do przewozu materiatow
chemicznych, paliw, cementu, gipsu, wapna.



Srodki transportu powinny posiadaé wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju
przewozonego tadunku.

f) Wykonanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny byé zgodne z obowigzujgcymi PN, dokumentacjg
projektowg, wymogami technicznymi i ST dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych
w projekcie wykonawczym i w przedmiarze robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i
rodzajéow robét wchodzgcych w sktad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robé6t powinno byé odnotowane w protokole odbioru, w
dokumentach badan i pomiardw.

d) Przedmiar i obmiar roboét

Przedmiar robét wykonano wg zasad podanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych:
4-01; 2-02; i innych, wyszczegdlnionych w przedmiarze robdt

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci podanych robdt i
wbudowanych materiatéw.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca , wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.
Obmiar robot obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.
Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru robot.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni, lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiaréw, lub szkice powinny by¢ dotgczone w formie zatgcznika.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02. 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 898).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 198, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 poz. 1966).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.



) CZESC I
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE ZWIAZANE Z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO

CPV:

45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne

45260000-7 - roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z:

a. remontem pokrycia potaci potudniowo-zachodniej dachu stromego budynku gtownego (od strony
ogrodu), krytego dachéwka karpidwkg z wymiang membrany dachowej, tat, obrobek blacharskich

b. remontem pokrycia dachu wiezy krytego blachg ptaskg na rgbek (we fragmencie ptaskim krytego
pap3a) , wymiang masztu i remontem stalowych balustrad

c. remontem kominéw murowanych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

w czesci potaci dachu gléwnego krytej dachéwka karpiéwka (potaé od ogrodu):

. Ustawienie rusztowan (wysokos¢ okapu dachu 7,3m)

. Demontaz rynien

. Demontaz drabinek $niegowych, taw kominiarskich, instalacji odgromowej

. Rozebranie starej dachéwki, (potaé od ogrodu) i ggsiorow (95m2)

. Oczyszczenie dachowki (przyjeto15% dachowki do wymiany)

. Demontaz fat i kontr fat (przyjeto 100 % tat i kontrtat do wymiany)

. demontaz folii dachowej 100%

. O ile zajdzie taka koniecznos$¢, wyréwnanie podfoza pod membrane dachowg na grubosci muru
(usuniecie zawilgoconej cegty, przemurowanie i wyrdwnanie nawierzchni tynkiem.)

10. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢, wymiane zamoknietej czesci izolacji cieplnej z wetny mineralne;.
(przyjeto 20% do wymiany)

11. Wykonanie powierzchniowej impregnacji konstrukcji dachowej przeciw korozji biologicznej oraz do
klasy NRO

12. Montaz fat i kontrtat (zaimpregnowanych) z utozeniem folii dachowej (membrany dachowe;j
paroprzepuszczalnej)

13. Utozenie dachowki (dachéwki z odzysku 85%), dachowki nowej(15%) i przetozenie ggsiorow

14. Wykonanie obrébek blacharskich okapu potaci, kominéw, wywiewek wentylacyjnych, obrébek na
Scianach szczytowych

15. Montaz zdemontowanych rynien

16. podtaczenie wszystkich pozostatlych istniejgcych rynien do rur spustowych

O~NOOARWN -

Uwaga: wszystkie roboty nalezy wykonaé od strony potaci, bez demontazu obudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych w pomieszczeniach



w czesci dachu wiezy:

17.Ustawienie rusztowan (wysokos¢ podstawy wiezy ok. 11,2 m nad terenem).

18. Demontaz masztu drewnianego, balustrad stalowych, pokrycia papowego i poszycia z desek w
czesci plaskiej. (przyjeto 100% poszycia do wymiany), demontaz instalacji piorunochronne;j

19. Demontaz pokrycia z blachy na rgbek z demontazem poszycia (przyjeto 100% poszycia do
wymiany) - 44m2

20. Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukgji (krokwi), przyjeto do wymiany:

krokwie 8x16 - 30mb.

murtaty 15x15 - 8.5mb.

(wiezba niedostepna, ilosci przyjete orientacyjnie)

21. Demontaz obrobek blacharskich i rynien (przyjeto 100% obrébek do wymiany)

22. Utozenie nowego poszycia z desek na czesci plaskiej (4m2)utozenie folii PE ,utozenie warstwy
spadkowej z klindbw z wetny mineralnej twardej (4m2) i utozenie nowego pokrycia z papy
temozgrzewalnej na papie podktadowej (wymiar ptaszczyzny ~2x2m), oczyszczenie i pomalowanie
istniejgcego gzymsu drewnianego wokoét plaskiej czesci wiezy, kolor jasnopopielaty

23. Utozenie nowego poszycia z desek (50m2) i nowego pokrycia z blachy tytanowocynkowej
gr.0.7mm, na ragbek, na czesci stromej wiezy (50mz2)

24. Wykonanie nowych obrobek blacharskichz blachy tytanowocynkowej

25. Oczyszczenie i naprawa oryginalnych balustrad stalowych, (piaskowanie, zabezpieczenie
antykorozyjne, malowanie farbg chlorokauczukowg, matowg na czarno i ponowny montaz z
uszczelnieniem styku stupkéw stalowych z potacig..

26. Ponowny montaz istniejgcych rynien z wigczeniem do istniejgcej rury spustowe;j.

Pozostala czes¢ dachu

27. Remont kominéw murowanych w czesci ptaskiej (oznaczonych na rysunku K1 i K2, polegajgcy na
- wymianie ceglanej czapy komina K1 na czape wykonang z cegty klinkierowej peinej na zaprawie
cementowejw kolorze jasnej cegty

-Demontazu istniejgcego i wykonaniu nowego zwienczenia komina K2 z cegty klinkierowej w kolorze
jasno ceglanym (jak dachowka) z fugami wodoodpornymi, bez tynkowania.

Demontaz instalacji odgromowej (ujety w kosztorysie instalacji odgromowej)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi specyfikacji i PN. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja projektowa:

REMONT POKRYCIA POLUDNIOWO-ZACHODNIEJ POLACI DACHU BUDYNKU GLOWNEGO |
DACHU WIEZY NAD KLATKA SCHODOWA WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI - w budynku
| Oddziatu Ztobkéw Miejskich"

Adres: 44-100 Gliwice ul. Berbeckiego 10.

2. MATERIALY

BUDYNEK GLOWNY

2.1. Drewno - laty

Stosowac¢ drewno sosnowe zgodne z Normg PN- EN 338: 2004” Drewno konstrukcyjne - klasy
wytrzymatosci’. Materiat powinien mie¢ oznakowanie CE oraz posiadac atest lub certyfikat
producenta.

Ponadto:

1. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20 %



2. Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze :
- w szerokosci : do + 3 mm lub do — 1mm

- w grubosci : do +1 lub do -1 mm

3. Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze :

dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci : + -1 mm
-w szerokosci : +2 lub - 1 mm

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

-w grubosci: + 2 mm lub — 1 mm
- w szerokosci : +2 lub -1 mm

Wymieniane elementy drewniane wiezby nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO oraz zaimpregnowaé

przeciw korozji biologiczne;.

2.2. Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna (membrana dachowa) - pota¢ budynku

giébwnego

Powinna spetnia¢ ponizsze parametry:

Parametr Dane charakterystyczne Norma

Materiat Polipropylen -

Dlugosé 50 [m] (-0%) PN-EN 1848-2
Szerokosé 1,5 [m] (+1,5/-0,5%) PN-EN 1848-2
Prostoliniowos$¢ max. 30 [mm] na 10 [m] PN-EN 1848-2
Gramatura 115 (+/-20) [g/m2] PN-EN 1848-2
Reakcja na ogien E-d2 PN-EN 13501-1+A1
Odpornos¢ na przesigkanie wody | WA1 I(Dnl:le-EE; %8

Przenikanie pary wodnej —
parametr Sd

czyli dyfuzyjnie rbwnowazna
grubosé

warstwy powietrza

0,015 (+ 0,02/-0,01) [m]

PN-EN ISO 12572
(zestaw C)

Wiasciwosci mechaniczne przy

rozcigganiu :
wzdiuz: 230 (+60/-80) [N/50 mm] PN-EN 12311-1
. 135 (+60/-80) [N/50 mm]

w poprzek: o (PN-EN 13859-1

Wydtuzenie w kierunku 70 (+40/-30) [%] Zatgcznik A)
. 90 (+40/-30) [%]

wzdtuzym:

poprzecznym:

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie
wzdtuz:
w poprzek:

100 (+100/-50) [N]
110 (+100/-50) [N]

PN-EN 12310-1
(PN-EN 13859-1
Zatacznik B)

Stabilno$¢ wymiaréw wzdtuz:
w poprzek:

(+1-3) [%]
(+1-1) [%]

PN-EN 1107-2

Np. Membrana dachowa ,Isover”,

Wysokoprzepuszczalna wiatroizolacyjna membrana dachowa

2.3. Obrébki blacharskie - pota¢ budynku gtéwnego
Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN61/B-10245 i PN- 73/H-92122,
grubosé blachy 0,50- 0,55mm , obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — warstwa cynku rowna
(275g/m 2 ) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

WIEZA

2.4. Drewno konstrukcyjne

Stosowac¢ drewno sosnowe zgodne z Normg PN- EN 338: 2004” Drewno konstrukcyjne - klasy
wytrzymatosci’. Materiat powinien mie¢ oznakowanie CE oraz posiadac atest lub certyfikat

producenta.
Ponadto:

1. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20 %




2. Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze :
- w szerokosci : do + 3 mm lub do — 1mm
- w grubosci : do +1 lub do -1 mm

Wymieniane elementy drewniane wiezby nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO oraz zaimpregnowac
przeciw korozji biologiczne;.

2.5. Poszycie - pota¢ wiezy
Deski impregnowane gr.25mm i szerokosci maks. 15cm, zbezpieczone przeciw korozji biologicznej i
do stanu nierozprzestrzeniania ognia, NRO.

2.6. Papa termozgrzewalna podkitadowa - pota¢ ptaska wiezy
Rodzaj osnowy: tkanina szklana

Rodzaj posypki: drobnoziarnista

Rodzaj asfaltu, gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -5 °C

Wady widoczne: brak wad widocznych

Prostoliniowo$¢: <10 mm na 5 m dtugosci rolki

Grubos¢: 4,0 mm + 10%

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: Broof (t1), NRO
Wodoszczelnos¢: wodoszczelna przy cisnieniu:

2 kPa (metoda A) 10 kPa (metoda A)

Gietkos¢ w niskiej temperaturze: < -5°C.

Bez zawartosci azbestu ani sktadnikéw smoty weglowe;.
Zgodnosé z norma:

EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

(PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007

2.7. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - pota¢ ptaska wiezy
Dane techniczne:

Rodzaj osnowy: wtdknina poliestrowa

Rodzaj posypki: gruboziarnista

Rodzaj asfaltu, gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -25 °C
Prostoliniowo$¢: < 10 mm na 5 m dtugosci rolki

Grubos¢: (5,3 £ 0,2) mm

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: =2 100°C
Odpornos¢ na dzialanie ognia zewnetrznego: Broof (t1), NRO
Wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa (metoda A)
Trwato$é-odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej

temperaturze: (100 £ 10) °C

Bez zawartosci azbestu ani sktadnikow smoty weglowe;.
Zgodnos¢ z norma;

EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)

2.7.1 Kliny spadkowe zwelny mineralnej
Reakcja na ogien A1

2.8. Blacha ptaska na ragbek - pota¢ wiezy

Blacha tytanowo-cynkowa wytwarzana z cynku Z1 SHG, zgodnie z normg PN-EN 1179, o zawartosci
min. 99,995% Zn, do ktérego wprowadzany jest tytan w ilosci 0,06 — 0,2%, miedz w ilosci 0,08 — 1,0%
oraz aluminium w ilosci do 0,015%, Grubos$¢ 0.65-0.7mm, blacha lakierowana lub malowana w
kolorze czerwieni ceglastej. (jak dach wiezy istniejacy)

Arkusze 1x2m.

2.9. Obrobki blacharskie
Jak blacha na potac



REMONT KOMINOW

2.10. Cegta na czapy kominowe

- Cegta petna mrozoodporna

- Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

- Nasigkliwos¢ nie wigksza niz 6 %

- Mrozoodpornosc - 25 cykli zamrazania i odmrazania

Uwaga: cegta w kolorze nawigzujgcym do istniejgcej dachowki

UWAGA:

Wszystkie stosowane materialy muszg mie¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéow lub systemow innych niz wymienione w opisie,
pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametréw technicznych.

WYKONANIE ROBOT

BUDYNEK GLOWNY

3.1.Laty - pota¢ budynku gtéwnego

Pochylenie ptaszczyzny pofaci z desek , tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia ,
zgodnie z wymaganiami PNB02361:1999. W podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do
zawieszenia rynny dachowej. taty nalezy przybija¢ na kontrtatach , réwnolegle do linii okapu , za
pomocag gwozdzi ocynkowanych, pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu , pozostate réwnolegle do
niej , z rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki, Wszystkie elementy
drewniane podlegajg impregnacji.

3.2. Membrana dachowa, folia wysokoparoprzepuszczalna - pota¢ budynku giéwnego
Membrane ukfada¢ od okapu, na zaktady, Na $cianach i podobnych elementach potgczenia
zakfadkowe muszg odprowadza¢ wode po zewnetrznej stronie membrany. Wokét komindw i wytazu
stosowac¢ tasmy dwustronnie klejgce tak aby wywiniete ku goérze jej fragmenty tworzyly pas o
wysokosci 10 - 15 cm.

3.3. Uktadanie dachowki- pota¢ budynku gtéwnego

Do wykonania pokry¢ dachowych nalezy przystagpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonhczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni pofaci, po osadzeniu listew  lub
klockbw do mocowania obrébek blacharskich, wykonaniu obrébek blacharskich,  uchwytéw
rynnowych itp.,

- po sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg materiatéw pokrywczych i sprzetu

Do wykonywania pokry¢ z dachowki ceramicznej. Roboty pokrywcze powinny byé wykonane w sposéb
i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-7 I/B-10241, projekcie budowlanym oraz
szczego6towymi instrukcjami producenta.

Pokrycia z dachowki ceramicznej nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej +5°C
(jezeli sg uzywane zaprawy). Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu dachu tak, aby
sznur przeciggniety wzdtuz poszczegdlnych rzeddw byt poziomy i jednoczesnie odtykat dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachowek; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych
dachoéwek nie powinna byé wigksza niz | cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na I mi 30 mm na
catej dtugosci rzedu.

3.4. Obrébki blacharskie budynek giéwny
Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadajaca normom PN61/B-10245 i PN- 73/H-
92122, grubos¢ blachy 0,50- 0,55mm , obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — warstwa cynku
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réwna (275g/m 2 ) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce.
WIEZA

3.5. Papa podkiadowa - pota¢ ptaska wiezy

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i szczegétowymi wytycznymi do projektowania i
wykonywania izolacji zawartymi w wybranym systemie.

Pape mozna instalowaé w temperaturach otoczenia powyzej +50C. Wymaog temperatury dotyczy pory
dnia i nocy. Podioze powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych
plam czy wody.

Nalezy zachowac zaktad papy o szerokosci min. 10 cm wzdituz wstegi papy i zaktad o szerokosci min.
12 cm na potgczeniu prostopadtym do dtugosci wstegi papy. Pape przybijaé ocynkowanymi
gwozdziami - papiakami z podktadkami, i sklej¢ sie tylko ztgcza poszczegdlnych pasdw.

3.6. Papa nawierzchniowa - potaé ptaska wiezy

Pape nalezy mocowaé metodg zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy podktadowe;.

Podtoze powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, tlustych plam czy wody.
Pasy papy uktada sie na zaktad szerokos$ci co najmniej 10 cm, uwazajgc przy tym, by nie byto
zataman lub pecherzy powietrza. Drugg warstwe ktadzie sie w ten sam sposéb, ale z przesunigciem o
okoto potowe szerokosci pasa.

Wymagany jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5—-1 cm na catej diugosci zgrzewanego
zakfadu.

3.7. Blacha plaska na rabek- pota¢ stroma wiezy

-Prace wykonywa¢ w temmperaturze nie nizszej niz +10°C. Przy nizszej temperaturze obrabiane
brzegi nalezy ogrzewac. Przy zaginaniu blachy nalezy zachowa¢ promien giecia min. 1,75 mm.

-Blach cynkowo-tytanowych nie wolno uktada¢ bezposrednio na papie asfaltowej, sklejce lub deskach
impregnowanych srodkami do ochrony drewna zawierajgcymi w swoim sktadzie sol, gdyz materiaty te
pod wptywem wysokiej temperatury wydzielajg kwasne zwigzki chemiczne dziatajgce niszczgco na
blache. Jako materiat tworzacy przestrzen przewietrzania pod blachg oraz chronigcy przed wptywem
Ssrodkéw z zawrtoscoia soli, stosowac specjalistyczne warstwy rozdzielajgce tzw. maty strukturalne.
Pokrycie wykonuje sie na podifozu z desek grubosci 25 mm przybitych w odstepach co max. 5 cm.
Szerokos$¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm. Deski podktadu nalezy tak dobija¢ gwozdziami
do krokwi, aby tebki znajdowaty sie nieco ponizej powierzchni deskowania.

Blache tgczyc na rabki stojace o wysokosci 25mm i rgbki ptaskie na tgczeniach poziomych.

Prace wykona¢ zgodnie z Normg PN-61/B-10245 okreslajacg wymagania i badania techniczne przy
odbiorze robét blacharskich.

3.8. Obroébki blacharskie - wieza

Obrabki blacharskie, rynny kosze i rury spustowe oraz obrébki okapowe z blachy o grubosci 0,7 mm,
mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -5°C. Robét nie
wykonywaé na oblodzonych podfozach.

3.9. Uszczelnienie stupkoéow balustrad
Stupki montowac¢ do konstrukcji drewnianej poszycia i uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim wg
schematu.

REMONT KOMINOW

3.10. Naprawa kominéw
Murowaé na zaprawie przeznaczonej do klinkieru, nie pozostawiajgcej wykwitéw, zastosowac¢ fuge do
klinkieru, mrozoodporng. Czapy kominowe wykonac ze spadkiem.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem w/w robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za
dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i
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po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola zwigzana jest réwniez ze
sprawdzeniem zgodnosci robot z zaleceniami producentéw wbudowanych materiatéw i urzgdzen.
5. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedlug pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptac;i
Inspektora nadzoru i muszg posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiaru sa:

m?® — objetos¢ materiatow z rozbiorki do wywozu,

m?- tynki,

m? - malowanie

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy

7. PRZEPISY ZWIAZANE
wg czesci ogoélnej
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