
KOMENDA MIEJSKA
PAilSTwowEJ STRAZY PoZ?RN EJ

w Gliwicach woj. Slqskie

Gliwice, dnia 16.08.2013 r.

P r o t o k 6 t
ustaleri z czynnoSei kontrolno-rozpoznawczych

w zakresie ochrony przeciwpo2arowej ,

Na podstawie art.23 ust. 1, ust. 2 pkt 5, ust. 3 pkt 1, ust. 4, ust. 1l i 13 ustawy zdnia 24 sierpnia
1991 r. o Pafistwowej Strazy Poiarnej (.t.: Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z p62n. zm.) oraz $ l0
rozporz4dzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 pufudziemika 2005 r. w sprawie
czynnoSci kontrolno-rozpoznawazych przeprowadzanych przez Pafistwow4 Stra2 PoZarnq (Dz.U. Nr 225,
poz.1934)

st. kpt. mgr n2. Jerzy Grochowski - naczelnik wydzialu kontrolno-rozpoznawczego KM PSP
w Gliwicach, dzialajqc na podstawie upowaznienra, zn. M2,5580.50-1.13.JG z dnia 07.08.2013 r.,
wydanego przez Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy Po2arnej w Gliwicach, przeprowadzil
w dniach od 12.08.2013 r. do 13.08.2013 r. czynnoSci kontrolno-rozpoznawazew zakresie ochrony
przeciwpozarowej w I Oddziale Zlobk6w Miejskich w Gliwicachprzy ul. Berbeckiego 10.

Nazwa oraz adres lub siedziba kontrolowanego:
Ztobyi Miejskie, 44 - l2l Gliwice, ul. KozielskaTl.

Imip i nazwisko osoby upowainionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw
kontrolowanego: Pani Hanna Kolodziejczyk- Dyrektor Ztobk6w Miejskich w Gliwicach.

CzynnoSci pueprowadzono w obecnoSci:
Pani Hanna Kolodziejczyk- Dyrektor Zlobk6w Miejskich w Gliwicach,
Pani Krystyna Skotnicka - KierownikZlobka.

Wykaz kontrolowanych obiekt6w, teren6w i urzqdzef :
I Oddziat Zlobkow Miejskich w Gliwicachprzy ul. Berbeckiego 10

Zakres czynn o 5 ci : kontro I a przestrze gani a przepi s6w przeciwpozarowych.

W toku dzialafi kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co nastppuje:

W zwi4zku z wnioskiem Ztobk6w Miejskich w Gliwicach Wzry ul. Kozielskiej 7l
w sprawie wydania opinii w zakresie spelnienia warunk6w bezpieczeristwa poZarowego
w obiekcie zlobka publicznego - I Oddzial Ztobk6w Miejskich w Gliwicach przy
ul. Berbeckiego 10 dokonano przegl4du pomieszczef oraz poddano analizie przedstawion4
dokumentacj E dotycz4cq ochrony przeciwpozarowej .

WSr6d obiektow przynaleanych do Zlobka mozemy wymienid budynek gospodarczy
o powierzchni uzytkowej 295,50 m' i kubaturze 918,4 m'. Jest to obiekt sktadaj4cy sig z parteru oraz
poddasza, kt6re nie jest uzytkowane. Na parterze mieSci siE m.in. wymiennikownia, pomieszczenia

gospodarcze, w6zkownia. Drugi obiekt io budynek Zlobka o poil"trchni uzytkowej 404,95 m2

i kubaturze 1841 m3. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz czEsciowo zaglqbione

w gruncie pomieszczenia kuchenne.

War.unki ochrqny przeciwpozarowe,i
Budynki Zlobkazlokalizowane sqw Gliwicachprzy ul. Berbeckiego 10. Dojazd pozarowy zapewnia

ulica Berbeckiego, lgt6ra przebiega w odlegloSci 9,5 m, nale?y jednak zaznaczy1, 2e pomigdzy
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wspomnian4 drog4 a budynkiem wystqpuj qdrzewa o wysokoSci znacznie przewyzszaj4cej 3 m. odulicy do wyjScia ewakuacyjn ego z budynku lrowadzi utwardzone dojScie o dlugosci 29,90 m.
obiekt sklasyfikowano jako niski (o wysoko6ci do 12 m) zakwalifikowano do kategorrizagrokenia
ludzi ZL il. w budynku przebyr,va ok. 12 pracownik6w oraz do 50 dzieci, * g;;;;h;e;td-;"r o 0 0  r  r16-"' Jako Zrodlo wody do zewngtrznego gaszenia poZaru sluz4 hydranty zewnptrzne podziemne
zamontowane na miejskiej sieci wodoci4gowej, najbli2szy znajduje siq w rejonie uticy nerUeckiego
w odlegloSci kilkunastu metr6w od budynk6w.
Budynek zostal wyposazony w wzqdzenia do usuwania dymu z klatki schodowej, gaSnice w iloSci
zgodnej z obowi4zuj4cym w tym zakresie normatywem, instalacje u*u.yjn"go oSwietlenia
ewakuacyjnego, przeciwpozarowy wyl4cznik pr4du zlokalizowany w rlionie glO*nego wejScia do
budynku, hydranty wewnQtrzne 25, przy czym hydranty usytuowane se w miejscach fowoduj4cychutrudniony dostEp (obniZenia). w przypadku koniecznoSci uzycii hydrantu konieczne- jest
prowadzenie wqza przez oddymian4 obudowan4 i zamykanqdrzwiami prLeciwpozarowymi klatkE
schodow4 co w rezultacie powoduje brak pokrycia zasiqgiem hydrantu cale; powie rzchnichronionei
Zlobka. 
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Ewakuacja ptowadzona z poszczeg6lnych pomieszczei do oddymianej klatki schodowej,
obudowanej i zamykanej drzwiami przeciwpo2arowymi w klasie EI 30, wymiary spocznik6w
wynoszq okolo 1351126 cm. Z pomieszczeri kuchennych istnieje moZliwoSi ewakua"li poprt"t
klatkE lub bezpo$rednio na zewn4trz, szerokoSc korytarza pro*adr4cego do drzwi ewakualyjnych
wynosi 102 cm, a do klatki schodowej 97 cm, w rejonie kuchni mog4 przebywa(, maksymalni 
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osoby. Pomimo stwierdzenia opisanych zawgzeri dr6g ewakuacyjnych naiezy stwierdzid, Le rne
wystEpuje tryb zagrohenia zdrowiai zycia ludzi.
Dodatkowo. istnieje druga klatka schodowa nieoddymiana ze stopniami wachlarzowymi, jednak
z uwagi na-drewnian4konstrukcjE schod6w nie jest uzytkowana jako ewakuacyjna.

w toku dzialari kontrolnych zostala przedloiona nastppuj4ca dokumentacja:

1. Ocena spelnienia wymagat'r w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla budynku Zlobka
Miejskiego Oddzial I 

' 
w Gliwicach ptzy ul. Berbeckiego 10, opracowana

w czerwcu 2004 roku przez tzeczoznawcE do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych
mgr rn2. Henryka WarzechE UPR. nr 43212000.

2. Projekt wykonawczy Przebudowa Klatki Schodowej Instalacje Elektryczne
i Oddymiania Klatki Schodowej opracowany przez ZakJad Projektowania i Uslug
Technicznych ELPA Sp. z o.o. z siedzrbqw Gliwicach, al. Przyju2ni 7ll. Projekt nie zostal
uzgodniony przez rzeczoznawcE do spraw zabezpreczeri przeciwpozarowych.

3. Projekt budowlano - wykonawczy Rozbudowa Klatki Schodowej w Zlobku Miejskim
Oddzial I, opracowany przez KONTUR Bogda Matoga z siedzibq w Gliwicach,

. ul. Architekt6w 158b. Projekt zostal uzgodniony bez uwag w dniu 29.12.2008 r. przez
rzeczoznawcE do spraw zabezpreczefr przeciwpoZarowych inz. Barbarq Ilk6w nr upr. 112193.

4. Szczeg6lowa instrukcja ewakuacji dla I Oddzialu ZlobkOw Miejskich Gliwice,
ul. Berbeckiego 10.

5. Dokumentacja z przeprowadzonego sprawdzenia organrzacjr i warunk6w ewakuacji
w obiekcie I Oddzialu Zlobk6w Miejskich Gliwice, ul. Berbeckiego 10.

6. Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego opracowana przez inspektora ochrony
przeciwpo2arowej inz. Michaia SowE w kwietniu 2013 r.Instrukcja w czE3ci graficznej nie
zawiera wszystkich element6w wymaganych w rozporzqdzeniu Ministra Spraw
WewnEtrznych i Administracji z dnia 7 czervvca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpolarowej budynk6w, innych obiekt6w budowlanych i teren6w (Dz.U. Nr 109, poz.

7re),
7. Ksiqzki obiektu budowlanego dla budynku Zlobka oraz budynku w6zkowni.
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8' OSwiadczenia o przeszkoleniu pracownik6w w zakresie przestrzegania przepis6w

przeciwpo2arowych przez ml. bryg. mgr Dariusza Mr6wkE.
9. Sprawdzenie o6wietlenia ewakuacyjnego Swiatlem elektrycznym wykonane w dniu

18'07'2013 r. przez Bogusiawa Wieloslawskiego. W protokole przywolano niewlaSciwe
Polskie Normy.

10. Dokumenty potwierdzajqce trudno zapalnoSi zastosowanych w obiekcie zlobkawykladzin.
ll,Pismo PWiK w Gliwicach z dnia 02.04.2013 r. potwierdzajqce sprawnoSi hydrant6w

zewngtrznych stanowi4cych Zrodto wody do zewnEtrznego gaszenia po2aru dla budynku I
Oddziaiu Zlobk6w Miejskich w Gliwicach.

12. Protokoly pomiar6w instalacji elektrycznej z grudnia 2012 r. (niesprawne gniazdko) oraz
. stycznia 2013 r, obejmuj4ce m.in. pomiary rezystancji izolacji, natEzenia oSwietlenia

ewakuacyjnego (protok6l nr 6712013 z dnia 10.04.2013 r.) i przeprowadzonej kontroli
wyl4cznika przeciwpo2arowe go zainstalowanego w budynku 2lobka- Bo guslaw Witewski.

13. Protok6l pomiar6w instalacji piorunochronnej z dnia 25.09.2010 r. - Uslugi Elektryczne
Doradztwo Techniczne Stanislaw Marek.

14. Protok6i nr 0365 z dma 5 lutego 20013 r. z okresowej kontroli przewod6w kominowych.
15' Protok6t nr 214/2012 z dnia 08.10.2012 r. z przeglqdu hydrant6w wewnEtrznych - FPHU

,,Victoria B" Bozena Piotrowska, Gliwice ul. Zwiqzkowa2l.
16. Protok6l uruchomienia centrali 16.01 .2013 r. - Uslugi Elektryczne Doradztwo Techniczne

Stanislaw Marek.
t7. Ksiqzka Eksploatacji Centrala Oddymiania AFG.

Na tym protok6i zakoriczono.

Protok6l sporzqdzono na 3 stronach w dw6ch jednobrzmiEcych egzemplarzach.
Kontrolowany lub osoba przez niego upowazniona maj4 prawo wniesienia zastrzehert do protokolu przed jego
podpisaniem.
Kopig protokolu dorgczono kontrolowanemu lub osobie przezniego upowa2nionej.
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