
KOMENDA MIEJSKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARN EJ

w Gliwicach woj. Slqskie

Gliwice, dnia 21 .02.201 4 r.

P r o t o k 6 l
ustaleri z czynn oS ci ko ntroln o -r ozp oznaw czych

w zakresie ochrony przeciwpoiarowej

Na podstawie art.23 ust. 1, ust. 2 pkt 5, ust. 3 pkt 3, ust. 4, ust. 1l i 13 Lrstawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Paristwowej StraZy Po2arnej fi.t.: Dz.U. 22013 r.,poz. 1340) oraz $ l0 rozporzqdzenia Ministra
Spraw WewnEtrznych i Adrninistracji z dnia 24 pu2dziernika 2005 r. w sprawie czynnoSci kontrolno-
rozpoznawozych przeprowadzanych przezPahstwowq Stra2 Polarnq(Dz.U. Nr 225, poz. 1934)

kpt. mgr tnz. Jerzy Grochowski - naczelnik wydzialu kontrolno-rozpoznawazego Komendy
Miejskiej PSP w Gliwicach, dzialajqc na podstawie upowaznienia, zn:. M2.5580.17-1.14.JG
z dnia 17.02.2014 r., wydanego przez Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy Polarnej
w Gliwicach, przeprowadzil w dniach 20-21.02.2014 r. czynnoSci kontrolno-rozpoznawcze
w zakresie ochrony przeciwpolarowej w I Oddziale Zlobkow Miejskich w Gliwicach przy
ul .  Berbeckiego 10.

Nazwa oraz adres lub siedziba kontrolowanego: Zlobki Miejskie., 44 - I21 Gliwice,
ul. KozielskaTI.

Imip i nazwisko osoby upowaZnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw
kontrolowanego:
Pani Hanna Kolodziejczyk- Dyrektor Zlobk6w Miejskich w Gliwicach,
Pani Krystyna Skotnicka - Kierownik Zlobka.

CzynnoSci przeprowadzono w obecnoSci: Pani Hanna Kolodziejczyk * Dyrektor Zlobkow
Miejskich w Gliwicach

Wykaz kontrolowanych obiekt6w, teren6w i urz4dzeri:
I Oddzial Zlobkow Miejskich w Gliwicachprzy ul. Berbeckiego 10.

Zakres czynnoSci: ocena zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

W toku dzialaf, kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co nastppuje:

Kontrolowany nie wnosi uwag i zastrzeZen co do terminu rozpoczEcia czynnoSci kontrolno -
rozpoznawczych.

W zwi4zku z wnioskiem Zlobkow Miejskich w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 71 z dnia
12.02.2014 r. (data wplywu 13.02.2014 r.) zn.2M.255.9.1.2014 w sprawie wydania opinii
w zakresie spelnienia warunk6w bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie zlobka publicznego -
I Oddzial Zlobkow Miejskich w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 10 dokonano przegl4du
pomieszczef oraz poddano analizie przedstawionq dokumentacjq dotyczqcq ochrony
przeciwpoZarowej.

WSrod obiektow przynalelnych do ZLobka mozemy wymienid budynek gospodarczy
o powierzchni uZytkowej 295,50 m2 i kubaturze 9\8,4 m3. Jest to obiekt skladaj4cy siE z parteru
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oraz poddasza, kt6re nie jest uZytkowane. Na parterue mieSci siq m.in. wymiennikownia,
pomieszczenia gospodarcze, w6zkownia. Drugi obiekt to budynek Llobka o powierzchni

uzytkowej 404,95 m2 i kubaturze 1841 m3. Budynek posiada dwie kondygnacje oraz czqSciowo

zaglqbione w gruncie pomieszczenia kuchenne.

Warunki gchrony przeciwpozarowej
Budynki zlobka zlokalizowane sqw Gliwicachprzy ul. Berbeckiego 10. Doiazd pozarowy

zapewnia ulica Berbeckiego, kt6ra przebiega w odlegloSci 9,5 m, nale|y jednak zaznaczy1, 2e

pomiEdzy wspomnian4 drog4 a budynkiem wystEpuj4 drzewa o wysokoSci znaczrie
przewylszajqcej 3 m. Od ulicy do wyjScia ewakuacyjnego z budynku prowadzi utwardzone

dojScie o dlugoSci 29,90 m.
Obiekt sklasyfikowano jako niski (o wysokoSci do 1,2 m) zakwalifikowano do kategorii

zagroaenia ludzi ZL il. W budynku przebywa ok. 12 pracownik6w oraz max 41 dzieci,

w godzinach od 600 do 1800. Jako Zrodlo wody do zewngtrznego gaszenia polaru sluZq hydranty

zewnEtrzne podziemne zamontowane na miejskiej sieci wodoci4gowej, naiblilszy znajduje siE

w rejonie ulicy Berbeckiego w odlegloSci kilkunastu metr6w od budynkow
Budynek zostal wyposazony w wzqdzenia do usuwania dymu z klatki schodowej, gaSnice

w iloSci zgodnej z obowtqzuj4cym w tym zakresie normatywem, instalacje awaryjnego

oSwietlenia ewakuacyjnego, przeciwpo?arowy wyl4cznik pr4du zlokalizowany w rejonie

glownego wejScia do budynku, hydranty wewnqtrzne25, przy azymw celu zapewnienia pokrycia

zasipgiem hydrantow calej powierzchni chronionej dobudowano dwa hydranty 25 z w92em

p6lsztywnym o dlugoSci 30. Kontrolowany przedlo|yl projekt zmian w instalacji hydrantowej

uz godniony z rzeczoznawc 4 do spraw zab ezpieczeri przeciwpoZarowych.
Ewakuacja prowadzona z poszczeg6lnych pomieszczef do oddymianej klatki schodowej,

obudowanej i zamykanej drzwiami przeciwpozarowymi w klasie EI 30, wymiary spocznik6w

wynosz4 okolo 1351126 cm. Z pomieszczeri kuchennych istnieje moZliwoSi ewakuacji poprzez

klatkE lub bezpoSrednio nazewnqtrz, szerokoSckorytarzaprowadz4cego do drzwi ewakuacyjnych
wynosi I02 cm, a do klatki schodowej 97 cm, w rejonie kuchni mogq przebywa|, maksymalnie

trzy osoby. Pomimo stwierdzenia opisanych zawEZeh dr6g ewakuacyjnych nale?y stwietdzic,2e

nie wystEpuje tryb zagroaema zdrowiai Zycia ludzi. Dodatkowo istnieje druga klatka schodowa

nieoddymiana ze stopniami wachlarzowymi, jednak z uwagr na drewnianq konstrukcjE schod6w

nie jest uZytkowana jako ewakuacyjna.

Ponadto obiekt wyposazono w gaSnice proszkowe ABC w, iloSci zgodnej

z obowi4zujqcym w tym zakresie normatywem. Miejsca lokalizacji gaSnic oznakowano zgodnie

z Polsk4 Normq. W widocznych miejscach rozmieszczono instrukcje postEpowania na wypadek
poharu z wykazem telefon6w alarmowych.

Kierunki, drogi i wyjScia ewakuacyjne zostaly oznakowane w spos6b zapewniajqcy
dostarczenie informacji niezbqdnych do ewakuacji, za pomoce znak6w zgodnych z Polsk4Norm4.

W toku dzialafi kontrolnych zostala przedlo2ona nastppuj4ca dokumentacja, dotyczqca
zagadnier[ ochrony przeciwpo2arowej :

1. Ocena spelnienia wymagafr w zakresie ochrony przeciv,rpolarowej dla budynku Zlobka

Miejskiego Oddzial I w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 10, opracowana
w czerwcu 2004 roku przez rzeczozrrawcg do spraw zabezpteczeri przeciwpo2arowych mgr

inz. Henryka WarzechE UPR. nr 43212000.

2. Projekt wykonawczy Przebudowa Klatki Schodowej Instalacje Elektryczne
i Oddymiania Klatki Schodowej opracowany przez Zal<tad Projektowania i Uslug
Technicznych ELPA Sp. z o.o. z siedzibqw Gliwicach, al. PrzyjaLni I11. Projekt nie zostal
uzgodniony przez rzeczoznawcq do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych. Dodatkowo
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przedstawiono Projekt techniczny dostosowania budynku do wymagari ochrony
przeciwpo?arowej branla instalacja elektryczna. Projekt zawiera r6wnieZ instalacjg
oddymiania. Projekt zostal uzgodniony bez uwag przez rzeazoznawce do spraw
zabezpieczeri przeciwpoZarowych inZ. Waldemara Kawiaka w dniu 12.12.2014 r.

3. Projekt budowlano - wykonawczy Rozbudowa Klatki Schodowej w Zlobku Miejskim
Oddzial I, opracowany przez KONTUR Bogda Matoga z siedzibq w Gliwicach,
ul. Architekt6w 158b. Projekt zostal uzgodniony bez uwag w dniu 29.12.2008 r. ptzez
rzeczoznawcE do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych rnZ. Barbarg Ilk6w nr upr.
112t93.

4. Dokumentacja z przeprowadzonego sprawdzenia organizacji i warunk6w ewakuacji
w obiekcie I Oddzialu Zlobkow Miejskich Gliwice, ul. Berbeckiego 10.

5. Instrukcja bezpieczeristwa poZarowego opracowana przez inspektora ochrony
przeciwpolarowej inz. Michala Sowq w lutym 2014 r.

6. Ksi4Zki obiektu budowlanego dla budynku ?lobka oraz budynku w6zkowni.

7. OSwiadczenia o przeszkoleniu pracownik6w w zakresie przestrzegania przepis6w
przeciwpozarowych przez ml. bryg. mgr Dariusza Mr6wkE w dniu 30.01.2014 r.

8. Sprawdzenie oSwietlenia ewakuacyjnego Swiattrem elektrycznym wykonane w dniu
. 18.07.2013 r. przez Boguslawa Wieloslawskiego.

g. Dokumenty potwierdzaj4ce trudno zapalnoSi zastosowanych w obiekcie llobkawykladzin.

10. Pismo PWiK w Gliwicach z dnia 02.04.2013 r. potwierdzajqce sprawnoS6 hydrant6w
zewnEtrznych stanowi4cych 2r6dlo wody do zewngtrznego gaszenia polaru dla budynku I
Oddzialu Zlobkow Miejskich w Gliwicach.

11. Protokoly pomiar6w instalacji elektrycznej z grudnia2013 r. obejmuj4ce m.in. pomiary
rezystancji rzolacji i kontroli przeciwpolarowego wyl4cznika prqdu zainstalowanego w
budynku Zlobka- Boguslaw Wielawski.

12. Protok6l pomiar6w instalacji piorunochronnej z dnia25.09.2010 r. - Uslugi Elektryczne
Doradztwo Techniczne Stanislaw Marek.

13. Protokol nr 0057 z dnia 13 lutego 20014 r. z okresowej kontroli przewod6w kominowych -
Spoldzielnia Pracy Kominiarzy Zaklad Rejonowy nr 25 Gliwice, ul. Wieczorka 18-20.

14. Protok6l nr 24012013 z dnia 16.12.2013 r. z przeglqdu hydrant6w wewnqtrznych - FPHU
,,Victoria B" Bozena Piotrowska, Gliwice uI. Zwiqzkowa 27 - potwierdzono sprawnoSi
instalacji hydrantowej rowniez przy jednoczesnym poborze wody z dw6ch hydrant6w.

15. Protok6l przegl4du urzqdzeh oddymiajqcych z dnia 08.01 .2014 r. - Uslugi Elektryczne
Doradztwo Techniczne Stanislaw Marek.

16. Ksi4zka Eksploatacji Centrala OddymianiaAFG ostatni wpis 08.01 .2014 r.

17. Protokol wykonania regulacji i przegl4d6w drzwi przecrwpoaarowych Zetis - Serwis
Malgorzata Wojtynek Wyry, ul. D4browszczak6w 78

18. Wykaz pracownik6w z dnia 07.02.2014 t. zapoznanych z tresci4Instrukcji Bezpieczeristwa
Pozarowego.
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19. Projekt techniczny Wykonanie zabudowy wyl4cznika przeciwpoizarowego. Projekt zostaN
uzgodniony przez rzeczoznawcE do spraw zabezpieczef przeciwpo2arowych mgr inL.
Bogdana Brola w dniu 29.03.2013 r.

20. Zmianv w Projekcie Instalacji Hydrantowej dla budynku Zlobka w Gliwicach przy
ul. Berbeckiego 10. Projekt uzgodniony przez rzeczoznawcq do spraw zabezpieczeh

przeciwpoZarowych mgr it:z. Bogdana Brola w dniu 29.03.2013 r.

Na tym protok6l zakonczono.

Protok6l sporz4dzono na 4 stronach w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach.
Kontrolowany lub osoba przez niego upowaZniona majq prawo wniesienia zastrzeaen do
protokolu przed jego podpisaniem.
KopiE protokolu dorEczono kontrolowanemu lub osobie przezniego upowaZnionej.

D Y R E K T O R
2tobktn" Mlelrklllt

*unM"J"rrr
(podpis kontrolowanego
lub osoby przezniego

upowaznionej)

Naczelnik ydziafu
Kontrolno{Rdroznawczego

(podpis konholuj 4cego)


