
KOMENDA MIEJSKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

w Gliwicach woj. Sl4skie

Gliwice, dnia 07.03.2014 r.

P r o t o k 6 l
u s ta ler{ z czy nno 3 ci ko ntro ln o -r ozp oznaw cry ch

w zakresie ochrony przeciwpoiarowej

Na podstawie art.23 ust. 1, ust.2 pkt 5, ust. 3 pkt 1, ust.4, ust. 1l i 13 ustawy zdnia24 sierpniar99l r. o Paristwowej Strazy poLamej (.t.: Dz.u. z 2013 r., poz. 1340 z p64n. zm.) oraz g r0rozpotzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z diia 24 pa1dziernika 2005 r. * .prl*i"
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanychprzezPahstwow4 Stra2 po1arnq(Dz.U. Nr 225,poz.1934)

st' kpt. mgr inZ. Jerzy Grochowski - naczelnik wydzialu kontrolno-rozpoznawczego Komendy
Miejskiej PSP w Gliwicach, dzialalqc na podstawie upowaznienia, zi:. M2.55g0.19-1.14.JG
z dnia 03.03'2014 r., wydanego przez Komendantu Mi.i.ki.go Paristwowej Strazy pozarnej
w Gliwicach, przeprowadzilw dniach 5 i 6 marca2014 r. czynnoSci kontrolno-rozpozrrawcze
w zakresie ochrony przeciv,rpoharowej w Zlobkach vtie.jskich przy ul. foziilskie.l 7I
w Gliwicach.

Nazwa oraz adres lub siedziba kontrolowanego:
Ztobki Miej skie, ul. Koziel s ka 7 l, 4 4 - I2l Gliwiie.

Imig i nazrvisko osoby upowa2nionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw
kontrolowanego:
Pani Hanna Kolodziejczyk- Dyrektor Zlobk6w Miejskich w Gliwicach,

CzynnoSci przeprowadzono w obecno5ci:
Pani Hanna Kolodziejczyk-Dyrektor Ztobk6w Miejskich w Gliwicach,
Pani ElzbietaSzczotka- Kierownik IV oddziatuZlobkow Miejskich w Gliwicach.

Wykaz kontrolowanych obiekt6w, terenriw i urz1dzefi:
IV Oddzial Zlobk6w Miejskich w Gliwicach, ul. Kozielska 71.

zakr es czyn n o 5 c i : kontrol a pr ze str ze garti a przep i s 6w prze c iwp o zaro wych

w toku dzialafi kontro lno-r ozp oznaw czych ustalono, co nastppuj e :

Kontrolowany nie wnosi uwag i zastrzehenco do terminu rozpoczgcia czynnoSci kontrolno
- rozpoznawczych.

W zwtqzku z przesLanym do tut. Komendy pismem z dnia 27.02.2014 r., (data wplywu
27.02.2013 r.) Pani Hanny Kolodziejczyk - Dyrektora Zlobk6w Miejskich w Gliwicach
w sprawie wydania opinii w zakresie spetnienia warunk6w bezpieczenstwa pozarowego, podjqto
dziaLania kontrolno-rozpoznawcze w ustalonym zakresie oraz poddano ocenie i anaizie
posiadanQ.dokumentacjg pod wzglEdem spelnienia wymagan ochrony przeciwpo?arowej w IV
Oddziale Zlobklw Miejskich w Gliwicachprzy ul. Kozielski"i lt

Obiekt stanowi siedzibE IY Oddzialu Zlobka Miejskiego w Gliwicach przy ulicy
Kozielskiej. Sktada siE z czEScijednokondygnacyjnej orazdrugiej dwukondygnacyjnej. Budynel
czESciowo jest podpiwniczony. Piwnice zostaly zagospodarowane na pomiesz czenia techniczne,
gospodarcze i pomocnicze. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany z cegly
ceramicznej, stropy, schody i stropodach zelbetowe. W budynku oprocz ZNobka mieSci siE
r5v,rnieL Dzienny Dom Pomocy Spolecznej, kt6rego pomieszczenia zostaLy aktualnie oddzielone
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pozarowo od czgSci zajmowanej przez ZLobek, wobec czego czynnoSci kontrolne ograniczono
wyLqcznie do pomieszczefily oddziatuZlobk6w Miejskich w Gliwicach.

w budynku mieszczqsiE dwie grupy dzieci,po jednej nakazdejkondygnacji.
Podstawowe dane liczbowe obiektu:

Powierzchnia zabudowy 722,00 m'
Powierzchnia uZytkowa 992,80 mz
Kubatura 4909,60 m3

WysokoSi 10,5 m

7e wzglEdn na wysokoS6 obiekt kwalifikuje go do grupy budynk6w niskich 0.D - wysokoS6 do
12 mwlqcznie nad poziomem terenu. Wedlug aktualnie obowiryuj4cych przepis6w technic zno -
budowlanych, obiekt zakwalifikowano sip do kategorii ZL lI zagiizenia-lud4 z pomieszc zenia-
mi PM w piwnicy. 

9E:1"_t9 gUc"iqilenia ogniowego pomieszczeri iechniczno - gospod arczychnie
przekroczy wartoSci 500 MJ/mz.

W trakcie czynnoSci kontrolnych ustalono, 2e dla przedmiotowego budynku zostaNa
opracowana dokumentacja pn. ,,Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpoZarowego
budynku Oddzialu IV Zlobk6w Miejskich i Dziennego Domu Pomocy Spolecznej w Gliwicaih
przy ulicy Kozielskiej 7I", dotycz4ca mozliwoSci alternatywnego sposobu spelnienia wymagari
bezpieczehstwa poZarowego w budynku ZNobka. W ekspertyti" tipropono*uno alternatlrine
tozwiqzania maj4ce zapewni(, akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.
Ekspertyza zostala opracowanapruez: rzeczoznawcE do spiaw zabezpieizeri przeciwpo2arowych
- mgr Jerzego Kr6likowskiego oraz tzeczoznawcQ budowlanego - mgr inz. Bronislawa
Kozdrasia. Postanowieniami zn. W2.5595.1.217.2012.M8 z dnia tl.tZ.ZOtZ r. orM
W2.5595'4.66.2012.M8 z dnia 19.12.2012 r. Stast i Komendant Wojew6dzki psp
w Katowicach wyrazit zgodE na spelnienie wymagari w zakresie bezpieczehstwa poZarowego
wymienionego budynku w spos6b iwty niz okreslono w przepisach techniczno -budowlunyJh,
wskazany w eksperty zie technicznej.

Ustalono r5wnie2, 2e na podstawie przedmiotowej ekspertyzy technicznej
i Postanowienia KW PSP w Katowicach opracowany zostal projekt budowiany, na kt6ri
udzielono zgodnie z DecyzjqNr 82212013 PrezyderrtaMiasta Gliwice z dnia27 czerwca2013 r.
pozwolenia na przebudowg budynku IV Oddzialu Zlobk6w Miejskich przy ul. Kozielskiej 7l
w Gliwicach. Projekt przewidywal migdzy innymi przebudowE wewnEtrznych instalacji:
instalacji hydrantowej, oddymiania, przeciwpo?arowego wylqcznika prqdu i oSwietlenia
awaryjnego, a ponadto dojazdu i placu do cel6w przeciwpoharowych.

Rozwiqzania zamienrte zastosowano z uwagi na brak mozliwoSci spelnienia wymagari
wynikaj 4cy ch z przepis6w techni czno - budowlany ch w zakresie dr6g poZarowych, zapewnienia
wymaganych. warunk6w budowlanych oraz ewakuacji. Kserokopie przedmiotolvych
postanowieri Sl4skiego Komendanta Wojew6dzkiego PSP w Katowicach stanowiq zalqcznik do
przedmiotowego protokolu. Przeprowadzone czynnoSci wykazaly, Le wszystkie , zad,ania
wynikaj4ce z pryyjatej koncepcji bezpieczefstwa wskazane w przywolanych wczeSniej
postanowieniach Sf W PSP w Katowicac h zostaly zrealizow ane.

Budynek wyposazono w gaSnice zgodnie z obowiqzujqcym normatywem, miejsca
lokalizacji gaSnic oznakowano zgodnie z PN. Drogi, wyjScia i kierunki ewakuacji zostaly
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oznakowane w spos6b zapewniajecy dostarczenie informacji niezbqdnych do ewakuacji,
znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi zgodnymi z pN.

Budynek wyposaZony jest w nastppuj4ce instalacje uZytkowe:

o elektryczn%
o piorunochronn4
o wodno -kanalizacyjn4
o hydrant6w wewnEtrznych2l,
o wentylacji grawitacyjnej,
o teletechniczn4
o centralnego ogrzewaniaz sieci miejskiej,
. urzqdzenia oddymiajqce,
o awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego,
o przeciwpo2arowy wylqcznikpr4du.

Budynek zostal wyposaZony w przeciwpoZarowy wylqcznik pr4du. Przycisk steruj4cy
wyl4cznikiem zostal umieszczony w rejonie drzwi wejSciowych do obi.kt r, a miejsce jegl
usy'tuowania oznakowano zgodnie z pN.

W widocznych miejscach umieszczono instrukcje postEpowania na wypad ekpozaruwraz
z wykazem numer6w telefon6w alarmowych.

W budynku na poszczeg6lnych kondygnacjach zastosowano hydranty wewnptrzne 25
?wQ?em p6lsztyumym (szafki hydrantowe z kompletnym wlposazeniem). Miejsca lokalizacji
hydrant6w oznakowano zgodnie z PN.

Zaopatrzenie w wodp do cel6w przeciwpo2arowych dla obiektu stanowi4 hydranty
usytuowane na sieci wodoci4gowej miejskiej. Kontrolowany okazaN protok6l z pomiar6w
wyd aj no S ci i c i Sni eni a hydrant6w zew nEtrzny ch.

Kontrolowany okazal opracowane w grudniu 2013 r. dla obiektu instrukcjp
bezpieczenstwa poZarowego. TreS6 instrukcji odpowiada tematyce okreSlonej w rozporzqdt"iii
MSWiA w sprawie ochrony przeciwpolarowej 1...1. Instrukcja zostila iatwierdzona
i wprowadzona do uzytku na przez Dlrektora Zlobk6w Miejskich. Kontrolowany okazal
oSwiadczenia pracownik6w o zapoznariu z przepisami przeciwpoZarowymi, sposobem
postEpowania na wypadek poZaru i koniecznoSci4 ewakuacji oraz obslugq sprzEtu ga$niczego
przez o sobE po siadaj qc4 o dpowiednie kwalifi kacj e zawodowe.

Droga po?arowa (wskazana w ekspertyzie technicznej ) przebiega wzdhvz dluzszego
boku budynku i stanowi jE wewngtrzny vhJad komunikacyjny z placem manewrowym
o wymiarach nieznacznie wipkszych od wskazanych w ekspertyzie. Jest to droga utwardzona
o szerokoSci i noSnoSci umoZliwiaj4cej dojazd pojazd6w jednostek ochrony przecivtpoaarowej
do obiektu budowlanego o kaZdej porue roku..

W toku dzialafi kontrolnych zo stala p rzedloZona nastppuj qca dokumentacj a :

l) DecyzjaNr 82212013 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia27 czerwca2}l3 r.
2) Projekt budowlany i projekty branzowe przedmiotowej inwestycji opracowane przez Kontur

Bogda Matoga 44-I5l Gliwice, ul. Architekt6w 158b.
3) ,,Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpolarowego budynku OddziaNu IV Zlobk6w

Miejskich i Dziennego Domu Pomocy Spotecznej w Gliwicach przy ulicy Kozielskiej 71",
dotyczqca moZliwoSci alternatywnego sposobu spelnienia wymagan bezpieczefistwa
pozarowego w budynku zlobka. Ekspertyza zostala opracowana przez: rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych - mgr lerzego Kr6likowskiego oraz rzeczoznawce
budowlanego - mgr inz. Bronislawa Kozdrasia.
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4) Postanowienia zn. w2.5595.1.217.2012.MB z dnia 12.12.2012 r. oraz 2.55g5.4.66.2012.M8
z dnia 19.12.2012 r' Slqskiego Komendanta Wojew6dzkiego PSP w Katowicach w sprawie
v'ryrt,zenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spelnienia wymagari
bezPieczehstwa poZarowego w budynku Zlobka usytuowanego przy ulicy Kozielskiej-71
w Gliwicach.

5) Protok6l dot. praktycznego sprawdzenia orgarizacji i warunk6w ewakuacji z dnia
21.06.2013 r.

6) Protok6l z dnia 07.12.2013 I z pomiaftw parametr6w (ciSnienia i wydajnoSci)
hydrant6w wewnEtrznych w budynku - PUH VIOPOL Tarnowskie G6ry, ul. Estoriska 6/5
7) Protok6t rtr 2512014 z dnia 25.02.2014 r. zbadania wydajnoS ci oraz przeglqdu i konserwacji

hydrant6w wewngtrznych (hydranty umieszczone w piwnicy) pUC Iskron Gliwice,
ul. Lutycka 6.

8) Protok6l (pismo PWiK) z dnia 02.04.2013 r. w sprawie pomiaru ciSnienia oraz wydajnoSci
hydrant6w zewnqtrznych na miejskiej sieci wodoci4gowej 

-l 
....1.

9) Instrukcj a bezpieczefstwa pozarowego dla obiektu - IV oddzial Zlobka Miejskiego
w Gliwicach przy ulicy Kozielskiej 7T - opracowanie wykonane w grudniu 21;13 ;. pti,
Inspektora Ochrony Przeciwpolarowej inz. Michata Sowg.

10) OSwiadczenia pracownik6w o zapoznanit z przepisami przeciwpozarowymi - ml. bryg.
mgr Dariusz Mr6wka

111 OSwiadczenie Kierownika Budowy z dnia 25.02.2014 r. o wykonaniu uzupelnienia
instalacj i hydrantowej w pomiesz czeniachpiwnicznych.

12) Protokoly pomiar6w instalacji elektrycznej z dnia 15.10.2013 r. obejmuj4ce m.in. protok6l
zadzialania systemu odprowadzania dymu i gaz6w z klatki schodowej,-badania iatgzenia
oSwietlenia awaryjnego, badania stanu izolacji przewod6w Pomiary Instalacji
Ekektroene r gety czny ch Jaroslaw szczerba Bytom, ul. Musialika 9.

13) Protokoly pomiar6w instalacji elektrycznej i badari urzqdzeniapiorunochronnego
Boguslaw Wielawski

14) Protok6l z przeprowadzonej kontroli wylqcznlka
Wielawski.

przeciwpo?arowego - . Boguslaw

15) Protok6l z przegl4du technicznego sprzgtu przeciwpo?arowego z dnia 10.04.2013 r. FpUH
Victoria - B Gliwic e, ul. Zwiqz,kowa 21 .

16) Dokumenty poSwiadczajqce wymagany stopieri palnoSci (trudno zapalne) zastosowanych
w budynku wykladzin podlogowych.

17) Krajowa deklaracja zgodnoSci i aprobata techniczna dot. zastosowanych drzwi
przeciv,rpoiarowych EI 3 0, dymoszczelnych.

18) OSwiadczenie Kierownika Budowy/Rob6t Budowlanych o wykonaniu obiektu budowlanego
zgodnie z projektem budowlffiyrn, warunkami pozwolenia na budowg, obowi4Suj4cymi
przepisami i normami -irrz. Mariusz Pogoda.

19) OSwiadczenie Kierownika Budowy/Rob6t Budowlanych o wykonaniu obiektu budowlanego
zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowE, obowi4zuj4cymi
przepisami i normami - Andrzej Kgpka.

20) OSwiadczenie Kierownika Budowy/Rob6t Budowlanych o wykonaniu obiektu budowlanego
zgodnie z projelctem budowlan).rn, warunkami pozwolenia na budowE, obowi4zuj4cymi
przepisami i normami - Piotr Pelka.

21) OSwiadczenie Kierownika Budowy/Rob6t Budowlanych o wykonaniu obiektu budowlanego
zgodnie z projektem budowlffiyffi, warunkami pozwolenia na budowE, obowi4zujqcymi
przepisami i normami -inZ. Roman Katuhny.

22) Protok6l przeglqdu technicznego instalacji gazowej z dnia 16.12.2014 r. - inz. Krystian
Ruda.



23) Protok5N z ol<resowej kontroli przewod6w kominowych dymowych - spalinowych -
wentylacyjnych z dnia 13.02.2014 r. Sp6ldzielniu fru"y Kominiarzy, Sosnowiec,
ul. Wieczorka 18 - 20.

Na tym protok6l zakofrczono.

Protok6l sporzgdzono na 5 stronach w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach.
KontrolowanY Jub osoba przez niego upowazniotru -uja pri*o 

'wniesienia 
zasfizezen do

protokolu przed j ego podpisaniem.
Kopig protokolu dorgczono kontrolowanemu lub osobie przezniego upowaznionej.

p Y R E K T O R
Zlobk,6ry MlclrkJCh

n*,ffiJ#,',",rr
(podpis kontrolowanego
lub osoby przezniego
. upowaZnionej)


